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Udriba, ¢i$téni a péée o laminatovou podlahu

Obecné informace.

Gratulujeme Vam kndkupu laminatové podlahy. Rozhodli jste se spravné: pro snadnou pédi,
odolnost a trvanlivost podlahy s dlouhou Zivotnosti a se snadno Cistitelnym povrchem.

S trochou c¢asu a Usili mUZete zajistit, Ze Vase nova laminatova podlaha bude dlouho krasna a jeji hodnota
zUstane zachovana. .

Vasi osobni pohodu a zdravé, prijemné klima v mistosti zajististi teplota v mistnosti 18-25 ° C pfi relativni
vlhkosti 50-70%.

Tim nabidnete optimalni podminky i Vasi laminatové podlaze, protoze pti vyssi vlhkosti maji podlahové
dilce vyrobené ze dreva, stejné jako vsechny ostatni drevéné materidly, nachylnost k rozpinani. Nizka
vlhkost vzduchu — zde je potfeba davat pozor na klimatizaci a podlahové topné systémy — vede pfi soucasné
vysokych teplotach k jejich smrstovani. V topné sezéné se doporucuje pouzivat zvlhcovac vzduchu.

Lepsi je se necistot vyvarovat, nez je odstrafovat.

Vsichni vime, Ze vétsSina necistot, které se ukladaji na podlaze, se vnasi do bytu zvenku. Nejlepsi je tedy
necistotam predchazet. Nechte je prosté prede dvermi tak, Ze jednoduse umistite pred dvere Vaseho bytu
dostatecné velkou rohoz.

Pamatujte si: zanesené neclistoty mohou vést k poskozeni vSech podlahovych krytin. Kaminky a podobné
necistoty pUsobi jako brusny papir a mohou zplsobit na podlaze nehezké skrabance. Nohy Zidli, stol(, skfini
aj.ndbytku by mély byt opatrené plsténymi kluzaky, aby bylo mozné jimi snadno pohybovat a predejit tak
poskrabani podlahy.

Jesté jeden tip: nezapomente opatfit kanceldrské Zidle, skfifiky na spisy, koleckové kontejnery apod.

mékkymi kolecky! Lze je rozeznat podle dvoubarevné konstrukce. Pokud mate stary nabytek, je potieba
stard, tvrda/nebo ostra kolecka vyménit za nova.

Prvni CiSténi po pokladce.
Pfed prvnim pouzitim nejprve odstranite piliny, prach a necistoty pomoci kostéte nebo vysavace
opatfeného nastavcem pro tvrdé podlahy.

Nasledné se doporucuje cisténi k odstranéni zbytk( necistot. To lIze provést otfenim povrchu dakladné
témér do sucha vyzdimanym hadrem (nesmi se v ném drzet kapky vody). Toto se nazyva vlhké stirani. Do
vody pro stirani mlzete pridat nékolik kapek Ccistictho prostfedku pro laminatové podlahy. Pfi vybéru
vhodného disticiho prostfedku dodrzujte doporuceni vyrobcli organizovanych v EPLF (Evropském sdruZeni
vyrobcl laminatovych podlah).

Je potieba pouzit oSetrujici pripravky?

Laminatové podlahy s povrchem z melaminové pryskfice (laminatové podlaha DPL podle EN13329)
nevyzaduji Zadnou péci pomoci Cisticich a oSetrujicich pripravk(, lesténky nebo podlahového vosku.

Pro jiné povrchové Upravy, napf.pfimo potisténé podlahy s lakovanych povrchem (laminatové podlahy PDL
dle EN15468) Ize pouzit pecujici pripravky uréené pro lakované drevéné podlahy. Dbejte pfitom pokyn(
vyrobce laminatové podlahy.

Bézny uklid v obytnych prostorach

Kazda podlahova krytina podléha prirozenému opotrebeni zavisejici na kvalité podlahové krytiny a na
zatéZi. Pravidelnym ciSténim a Udrzbou prispéjete k udrzeni jeji hodnoty.
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- volné necistoty.

VasSe nova lamindtova podlaha ma tvrdy a husty povrch. Proto na ni $pina nepfilne snadno a je obvykle
snadno odstranitelnd. Pro odstranéni volnych nedistot je vhodny vysava¢ opatifeny ndstavcem pro uklid
tvrdych podlah a uéinnym prachovym filtrem. Podlahu Ize dobfe zbavit volnych necistot a prachu také
dobre, témér do sucha vyzdimanym hadrem/mopem. Doporucit |ze také vihké Cistici ubrousky pripravené k
pfimému pouziti.

- prilnavé necistoty
Prilepené nedistoty se odstranuji pomoci doporucenych Cisticich pripravk(. Pri vybéru a pouZiti Cisticich
pfipravkd postupujte dle pokynd vtomto dokumentu pro prvni CiSténi po poloZeni laminatové podlahy.

POZOR: nepouzivejte Zzadné brusné houbicky, hadry, pady, abrazivni pfipravky apod.!
Laminatové podlahy se nesmi brousit, lakovat ani voskovat!

Na laminatové podlahy s povrchem z melaminové pryskyfice se nesmi pouZzivat zadné Cistici a oSetfujici
pfipravky vytvarejici film na jejich povrchu a v Zadném pripadé se nesmi pouZivat ani vosky nebo lesténky.
U lamindtovych podlah s jinymi povrchovymi Upravami, napf.pfimo potiSténé podlahy s lakovanym
povrchem, mohou byt byt pro udrZeni jejich hodnoty doporucena doplikova nebo odlisna opatreni,
napf.pouZziti oSetfujicich pripravkd. Dalsi informace ziskate od pfislusnych vyrobcd laminatovych podlah.

Parni Cistice nejsou viibec vhodné pro Cisténi laminatovych podlah !

- pevné ulpivajici necistoty
V kazdodennim Zivoté se mohou pfi pouzivani podlah vyskytnout pevné ulpivajici necistoty / skvrny. Mezi
né patfi napf.odér z gumy, Smouhy od podpatkd, lak na nehty a jiné laky, krém na boty apod.

Ne vsechny skvrny lze odstranit pomoci doporucenych Cisticich pripravk(l na laminatovou podlahu.
V takovém pripadé pouzijte odstrariovac skvrn doporuceny pro laminatové podlahy.

Upozornéni:

Dokument "Ci$téni a udrzba laminatovych podlah v obytnych prostorach" je k dispozici ke stazeni na
internetu na adrese www.eplf.com / Infomaterial.

Cistici prostiedky / odstrafiovace skvrn doporuéené v tomto dokumentu lze zakoupit u prodejc
laminatovych podlah.

Pamatujte na to, Ze i najemci nebo jini uzivatelé byti by méli znat obsah tohoto dokumentu, aby mohli
vlastnosti laminatové podlahy dobte vyuzit.

Poznamky:

Doporuceni uvedend v tomto navodu na péci slouZi jako dodatek k doporucenim vyrobcl laminatovych
podlah a disticich pripravkll organizovanych v EPLF. Jednd se o nezdvazné pokyny a nemusi byt Uplné.
Odpovidaji nejlepsim znalostem a sou¢asnému stavu techniky. Nelze nich odvodit Zadné naroky na zarucni
plnéni. V pripadé pochybnosti je nutné si ke konkrétnim pfipadim vyzadat informace u vyrobce /
dodavatele laminatové podlahy.



