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m Udrzba a EiSténi keramickych obklad a dlazeb

Pravidelné a spravné Cisténi je nedilnou soucdsti péce o obklady a dlazbu. Postup a Eistici prostfedky je tfeba spravnd zvolit podle charakteru

znecisténi, druhu povrchu a metody Cisténi. PFi &isténi keramickych materiald je nutno rozliovat

postavebni tklid tj. ¢isténi po dokonceni stavhy,

periodicky tklid a

generalni uklid.

Podle velikosti a druhu ¢isténé plochy lze zvolit ¢isténi rucni kartacem, hadrem, padem, mopem nebo pro velké plochy je vhodné zvolit kotougove

Cistici a vysavaci stroje nebo vysokotlaké Cistici stroje. Vysokotlaké Cistice s rozstfikovacim injektorem jsou vhodné na siln& zne&igténé a protiskluzns

povrchy. Nezévisle na zvoleném druhu ¢isténf je nutno davat pozor na to, aby uvolnéna Epina, ktera se béhem ¢isténi rozpusti, byla odstranéna a zas=

nezaschla. NejSetrnéji a nejspolehlivéji je moZno ji odstranit za pouZiti vykonného vodniho vysavaée. Po ¢isténi ma povrch zéistat suchy.

Postavebni tklid - Cisténi po dokonéeni stavby

Po dokonceni kladecskych praci je nutno vycistit poloZzenou plochu od zne€isténi po stavebnich pracich a sparovani cementovymi hmotam

K odstranéni téchto necistot jsou vhodné Cistici prostfedky s obsahem kyselin (pH < é), tzv. odstrafiovace cementovych zbytk(, doporucujeme pouz=

RAKO SYSTEM CL 802. Pri tomto Uklidovém kroku, je nutno dbat na doporucené fedéni istidla, aby nedodlo u tmavych a silné pigmentovanych

sparovacich hmot k jejich naruseni a zesvétleni. Pro obklddacky - ve skupiné Bl - viz str. 180 - pouzijeme Fedéni 100 - 200 ml prostfedku CL 802 n=

10 Lvody. Pro hutné dlaZdice a slinuté dlaZdice - ve skupiné Blb a Bla - viz str. 181 - mizeme pouZit fedéni 100-200 ml prostiedku CL 802 na 10 L vody

Plochu je vzdy nutno predem dlkladné namoéit vodou a po ¢isténi neutralizovat opét vodou!

Jsou-li na dlazbé skvrny od barvy, laku, silikonu nebo epoxidu, je nutné k jejich odstranéni pouzit specialni ¢istidla.

Periodicky uklid - BéZna denni Gdrzba a ¢isténi

BéZna denni drzba se provadi zametenim, vysavanim nebo vytfenim vihkym hadrem nebo mopem za pouziti vhodného neutralniho &isticiho prostredku

(pH 6,0 az 8,0], zde doporucujeme pouzit RAKO SYSTEM CL 803 pro viechny druhy keramickych obkladovych prvkd.

Generalni uklid - Dikladné jednorazové cisténi

Slouzi k odstranéni silného znecisténi, které bylo naneseno béhem pouzivani hutnych dlazdic a slinutych dlaZdic - ve skupiné Blb a Bla - viz str. 181

- a které nebylo moZné odstranit pFi bézném cisténi. Nejcastéji se pouZivaji pro odstranéni mastnych zbytk( na podlahach alkalické Eistici prostfedicy

(pH > 8], doporucujeme RAKO SYSTEM CL 810 a pro odstranéni vapenatych usazenin z tvrdé vody kyselé &istici prostredky (pH < 6], doporucujems=

RAKO SYSTEM CL 801. K odstranéni silného znecisténi od mastnych zbytk{ na obkladackach ve skupiné BlIl - viz str. 180 - se pouziji alkalické &istic

prostredky (pH > 8], doporu¢ujeme RAKO SYSTEM CL 810 v Fedé&ni doporuceném vyrobcem.

Pro odstranéni vapenatych usazenin z tvrdé vody na obkladackach ve skupiné BIIl - viz str.180 - doporu¢ujeme kyselé istici prostfedky (pH < &

napr. RAKO SYSTEM CL 801. Pred pouZitim kyselého Cisticiho prostfedku povrch obkladacek navlhéime a po aplikaci nafedéného prostredku CL 801

(100 ml na 10 L vody) oplachneme povrch obkladacek nékolikrat ¢istou vodou.

Pro idrZbu obkladacek a dlaZdic nesmi byt pouZity v Z2adném pFipadé Eistici prostfedky obsahujici kyselinu fluorovodikovou protoZe jiz

po kratkodobém plsobeni se keramické obklady masivné narusuji a trvale poskozuji!

Nesmi se pouZivat nedoporucené Cistici prostredky, které na povrchu vytvofi film, ktery méze sniZit protiskluznost keramickych dlaZdic, narus=

glazuru, nebo muze opticky zménit povrch, vytvofit Smouhy a zhorSovat ¢istitelnost.

Je diilezité ridit se presné pokyny vyrobc( isticich prostfedkd na jejich pouZiti a davkovani, protoze Spatné pouziti méze keramicky povrch, spary

a elastické tésnici materialy narusit popf. poskodit.

Zvlastni Cistici postupy:

* Dekoracni prvky zdobené zlatymi, platinovymi a perletovymi povrchy myjeme vodou s Cisticim prostfedkem RAKO SYSTEM CL 803. K jejich
cisténi se nesmi pouzivat prostredky a naradi s obsahem abrazivnich ¢4stic nebo agresivnich chemickych latek.

* Metalickeé povrchy, napr. série Defile (hnéd4), jsou na povrchu opatieny vrstvickou s obsahem kovu a vyzaduji zvySenou pé&i pfi ¢isténi. K odstranans
zbytkd sparovacich hmot a skvrn po neéistotach doporudujeme nejprve namocit spary vodou, pak dlazdice odmastit nafedénym Cistice
RAKO SYSTEM CL 810 (fedéni 40-100ml na 101 vody), poté zneutralizovat vodou, nasledné vycistit necistoty prostiedkern RAKO SYSTEM CL 801
(100-200mLl na 101 vody) a omyt Cistou vodou. Kombinaci obou &isticich prostfedkl lze dale stfidat pro dokonalé vygi&téni. Nedoporucujems
na metalické povrchy nanaset impregnacni natéry nebo neovérena Cistidla.

* Protiskluzné podlahy je tFeba pravidelné Cistit za pouZiti doporuéenych pFipravkd podle charakteru zne&i&téni. Jakékoli nelistoty, pise«
mastny povrch, zbytky snéhu a ledu vyrazné snizuji protiskluzné charakteristiky-povrchu dlazdic. Na mastné plochy doporucujeme alkalicky ¢isti=
prostfedek RAKO SYSTEM CL 810 ve vySe uvedené koncentraci. Pfed a po pouZiti kyselych nebo alkalickych €isticich prostfedki je nutné podiz=s
dlikladné oplachnout velkym mnoZstvim &isté vody. K €isténi vétsi plochy jsou vhodné myci stroje s Setrnym mechanickym CiSténim nebo s tlakova.
vodou. K odstranéni vody z povrchu protiskluzné dlazby, napf. na ochozech bazénd, podlahach velkych kuchyni, je doporucovano specialni nafa=
(napF. gumové stérky apod.). Udrzbu hladkych i protiskluznych dlaZdic usnadfiuje impregnace prostfedkem RAKO SYSTEM CL 809.

* Impregnace dlaZby prostredkem RAKO SYSTEM CL 809 usnadriuje jeji Udrzbu a snizuje spotiebu &isticich prostiedkd (niz&f koncentrace). Vi
je nutno ji pouZit na leSténé slinuté neglazované dlazdice TAURUS ihned po poloZeni a vy¢iténi, protoZe technologie ledténi snizuje odolnost pras
tvorbé skvrn. Velmi tenka vrstva impregnacniho natéru RAKO SYSTEM CL 809 neméni barvu povrchu ani protiskluzné vlastnosti dlazdic, = =
vyrazné omezuje zanaseni povrchu necistotami. Nanasi se ve dvou velmi tenkych vrstvach na peclivé o&isténé suché dlazdice. Pro bé¥nou Gdrise
takto oSetfenych dlaZdic postacuje Cisténi vodou s prostfedkem RAKO SYSTEM CL 803, viz vyse.

Kompletni prehled isticich prostiedk(i naleznete na www.rako.cz - v ¢asti RAKO SYSTEM, informace a poradenstvi poskytuji informaéni linky:
infofdrako.cz, Tel: 800 303 333




