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EE| Úoržla a čištění keramických obktadŮ a dtažeb
Pravide[né a správné ČiŠtění je nedÍLnou souČástí péČe o obktady a d[ažbu. Postup a čisticí prostředky je třeba správně zvotit podte charakte__
zneČiŠtěnÍ, druhu povrchu a metody čištění. Při čištěníkeramických materiátŮ je nutno rozLišovat
postavební úktid tj. čištění po dokončení stavby,
periodický úktid a
9enerální úktid.
Pod[e ve[ikosti a druhu ČiŠtěnó ptochy lze zvolit Čištění ruční kartáčem, hadrem, padem, mopem nebo pro veLké plochyje vhodné zvolit kotouč:.:
Čisticí a vYsávací stroje nebo vysokotLaké Čisticí stroje. Vysokottaké Čističe s rozstřikovacím injektorem jsou vhodné na si[ně znečištěné a protiskluz_:
PovrchY. Nezávis[e na zvoLeném druhu ČiŠtěníje nutno dávat pozor na to, aby uvoLněná špína, která se během čištění rozpustí, byta odstraněna a za3:
nezaschta. NejŠetrněji a nejspolehlivěji je možno ji odstranit za použití výkonného vodního vysavače. Po čištění má povrch zůstat suchý,
Postavební úktid - Čištění po dokonČeni stavby
Po dokonČení kladeČských prací je nutno vyčistit položenou ptochu od znečištění po stavebních pracích a spárování cementovými hmota-
K odstranění těchto nečistot jsou vhodné čisticí prostředky s obsahem kysetin IpH . ó], tzv. odstraňovače cementových zbytků, doporučujeme po,: -

RAKOSYSTEM CL802- Při tomto ÚkLidovóm kroku, je nutno dbát na doporučené ředění čistidta, aby nedošlo u tmavých a si[ně pigmentovan..:-
spárovacích hmot k jejich naruŠení a zesvětlenÍ. Pro obktádaČky - ve skupině BIll - viz str, 180 - použijeme ředění 100 _ 200 mL prostředku CL 802 _:
10Lvody.ProhutnédLaŽdiceaslinutédtaŽdice-veskupiněBlbaBla-vizstr. 18]-můžemepoužítředění 100-200mLprostředkuCLBO2na,l0lvc:,
P|ochu je vŽdy nutno předem dŮktadně namočit vodou a po čištění neutralizovat opět vodou!
Jsou-Li na dLaŽbě skvrny od barvy, Laku, siLikonu nebo epoxidu, je nutné k jejich odstranění použít speciáLní čistidLa.
Periodický úklid - Běžná denní údržba a čištění
BěŽná denníúdrŽba se provádízametením,vysáváním nebovytřenímvlhkým hadrem nebo mopemza použitívhodného neutráLního čisticího prostře:. _

ÍpH ó,0 aŽ B,0], zde doporučujeme použít RAK0 SYSTEI| CL 803 pro všechny druhy keramických obktadových prvků,
Generátní úktid - DŮktadné iednorázové čištění
StouŽÍ k odstranění si[ného zneČiŠtěnÍ, které bylo naneseno během používání hutných dtaždic a sLinutých dtaždic - ve skupině Blb a Bla - viz str , i,
- a které nebylo moŽné odstranit při běŽném ČiŠtěnÍ. NejČastěji se používají pro odstranění mastných zbytků na podLahách atkaLické čisticí prostře:.,
ÍpH ' 8l, doporuČujeme RAK0 SYSTEM CL 8í0 a pro odstranění vápenatých usazenin z tvrdé vody kyseté čisticí prostředky ípH . ó), doporučuje-:
RAKO SYSTEM CL 80Í. K odstranění siLného zneČiŠtění od mastných zbytkŮ na obkládačkách ve skupině Blll - viz str. 1 B0 - se použijí atkalické čis: :
prostředky {pH , B), doporučujeme RAKO SYSTEI,/ CL B10 v ředění doporučenóm výrobcem.
Pro odstranění vápenatých usazenin z tvrdé vody na obktádaČkách ve skupině BIl| - viz str.180 - doporučujeme kyseté čisticí prostředky ípH . :
např RAKOSYSTEM CL801. Před pouŽitím kyseLého čisticího prostředku povrch obkládaček navlhčíme a po aplikaci naředěného prostředku CL80l
Í100 mt na 10 Lvody) op[áchneme povrch obktádaček někotikrát čistou vodou.
Pro ÚdrŽbu obktádaČek a dtaŽdic nesmí být pouŽity v žádném případě čisticí prostředky obsahující kysetinu íluorovodíkovou protože již
po krátkodobém pŮsobení se keramické obktady masivně narušují a trvate poškozují!
Nesmí se pouŽÍvat nedoporuČené Čisticí prostředky, které na povrchu vytvoří fitm, který může snížit protiskLuznost keramických dtaždic, nar_š -
gLazuru, nebo může opticky změnit povrch, vytvořit šmouhy a zhoršovat čistite[nost.
Je dŮLeŽité řídit se přesně pokyny výrobcŮ čisticích prostředkŮ na jejich použití a dávkování, protože špatné použití může keramický povrch, sc:-.
a eLastické těsnící materiáLy narušit popř poškodit.
zvtáštní čistiGí postupy!
. DekoraČní prvky zdobené ztatými, ptatinovými a perletbvými povrchy myjeme vodou s čisticím prostředkem RAKo sYsTEM CL 803. K je_ :-

ČiŠtění se nesmí pouŽÍvat prostředky a nářadí s obsahem abrazivních částic nebo agresivních chemických Látek.
. Metalické povrchy, např série DefiLe Íhnědá), jsou na povrchu opatřeny vrstvičkou s obsahem kovu a vyžadují zvýšenou péči při čištění. K odstra^é-

zbytkŮ spárovacích hmot a skvrn po neČistotách doporuČujeme nejprve namoČit spáry vodou, pak dtaždice odmastit naředěným čistič:-
RAK0 SYSTEM CL 8t0 Íředění 40-100mL na 10L vody), poté zneutraLizovat vodou, násLedně vyčistit nečistoty prostředkem RAKQ §Y5TEM cL 8úí
{100-200mL na 10L vody) a omýt Čistou vodou. Kombinaci obou čisticích prostředkŮ Lze dáLe siřídat pro dokonaLé vyčištění. Nedoporuču.ja-:
na metaLické povrchy nanášei impregnační nátěry nebo neověřená čistidta.

. Protiskluzné podtahy ie třeba pravidetně Čistit ze použití doporučených přípravků podte charakteru znečištění. Jakékoti nečistoty, pis=.
mastný povrch, zbytky sněhu a Ledu výrazně sniŽují protiskLuzné charakteristiky povrchu d[aždic. Na mastné pLochy doporučujeme atkatický čis: :
prostředek RAKO SYSTEM CL 8í0 ve výŠe uvedené koncentraci. Před a po použití kysetých nebo atkaLických čisticích prostředků je nutné pod.:-.
dŮktadně optáchnout velkým množstvím čisté vody. K čištění větší pLochy.jsou vhodné mycí stroje s šetrným mechanickým čištěním nebo s tlakc.: _
vodou. K odstranění vody z povrchu protiskLuzné dtažby, napň na ochozech bazénŮ, podtahách vetkých kuchyní, je doporučováno speciá[ní ná:::
Inapi gumové stěrky apod.). ÚdrŽbu htadkych i protisktuzných dtaždic usnadňuje impregnace prostředkem RAKo sYsTEM cL 8o9.

' lmPregnace dtaŽby prostředkem RAKO SYSTEM CL 809 usnadňuje její údržbu a snižuje spotřebu čisticích prostředků {nižší koncentrace]. \::.
je nutno ji pouŽÍt na [eŠtěné sLinuté negLazované dLaždice TAURUS ihned po po[ožení a vyčištění, protože technotogie teštění snižuje odoLnost p-::
tvorbě skvrn, Ve[mi tenká vrstva impregnačního nátěru RAKO SYSTEM CL 809 nemění barvu povrchu ani protiskluzné ytastno5ti dlaždic, =_:
výrazně omezuje zanáŠení povrchu neČistotami. Nanáší se ve dvou velmi tenkých vrstvách na pečtivě očištěné suché dtaždice. Pro běžnou úd-::_
takto ošetřených dLaždic postačuje čištění vodou s prostředkem RAK0 SYSTEM CL 803, viz výše.

Kompletní přehted Čisticích prostředkŮ naLeznete na www.rako.cz - v části RAKO SYSTEM, informace a poradenství poskytujíinformační Linky:
iníoGrako.cz, TeL: B00 303 333


