ggxkucug Technicky list produktu

Laufen PLU:

ol 095.6.000.104.1
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Rozmér: 600x420x155 mm
Roztec: 280 mm

S pfepadem

Otvor pro baterii uprostied
Bez montéZni sady

Barva: bila

Hmotnost: 12,3 kg



Siko

KOUPELNY » KUCHYNE

Qp_ti'i’na
Umyvadlovy sifon

Technicky list produktu

PLU:
SIFM

Kulaty design
Vtok 5/4
Rozmér: @32 mm

Pro napojeni do zdi k odpadnimu pc;trubi nutné
dokoupit manZetu 32/40 nebo 32/50

Barva: chrom

Hmotnost: 0,74 kg

e



Datovy list produktu

objednaci ¢islo: 04 907 06 99

Bez samot&dniciho pfipojného zdvitu

detaily:
o Material: Mosaz DIN EN
« Povrch: chrom
e Hmotnost: 0.13 kg/ks
o Jednotka baleni: 100
o rozméry: DN 15 G 1/2 AGx DN 10 G 3/8 AG

-
varianty: _ g
rozméry: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG obj.€.: 04 906 06 99 g o8
Bez samot&dniciho p¥ipojného zévitu, chrom, PU 100, {:-‘ ™
W: 0.14 kg/ks &f Sy
rozméry: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG obj.€.: 05 095 06 99 i
bez samot&snictho zévitu s oznatenim KIWA, chrom, .

PU 100, W: 0.14 kg/ks

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - RaiffeisensiraBe 31 - 57462 Qlpe - Germany
Tel. +49 2761 892-0 - Fax +42 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu

https://www.schell.eusceska-cz/produkty/rehove-regulacni-ventily/roh tily-specialnl-rohi tily/detadis/antikel/045070699. htrm)
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| VE LVA RIA Eféii“ produkt

GROHE.COM

Prod. &. Barva

i 23 330 000 chrom

23 330 000 Bautdge Pakova umyvadiova batario DN 15, velikost S

jednootvorova montds

kovové aviddaci paka

GROHE Longlife 28 mm keramicks kertuse
GROHE StarLight ehromavy povrch
GROHE EcoJoy pertdtor 5,7 Umin

GROHE QuickFix rychlomontaZni systém
hladké télo

flexi pfipojovaci hadigky

l 23334 000 chrom
23 334 000 BauEdge Pikové & bateris, DN 15

manta$ na stdnu

kovové oviddaci paka

GROHE Longlife 48 mm keramickd kartuie
GROHE Startight chromovy povrch
variabilng nastavitelny omezova# pritaku
automatické prepinéni: vana/spreha

vpust s perldtorem

vystup sprehy dole DN 15 g integrovanou

i zpdtnou klapkou
[ S~pHpojky
I kovové nistdnné rozeta
| zeji§téno proti zpétnému toku -
teploty na ku (48 378)

23 333 000 chrom

23 333 000 BsuEdga Pakovs sprehovs bateris, DN 15

MOoNtaz na sténu

kovova oviddaci pska

GROHE Longlife 46 mm keramické kartude
GROHE Starlight chromavy pavrch
variabilng nastavitalny omazova pritoku
vystup sprehy dote DN 16 s integrovanau
zpétnou klapkou

S-pfipojky

kovova nastdnna rozeta

zajidtSno proti zpdtnému taku

omezovaé teploty na objednédvku (46 376)

[ 16045 2
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V E LVA H I A E:(E::;n produktd

GROHE.COM

Prod. &. Barva

27578 402 chram

27 578 002 Temp [« politan 100 Sprchovy set & wy&i, 2 proudy

sot obsahyje;
ruéni spreha Il (27 571)
sprchové tyg 600 mm (27 521)

+ sprchové hadics Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE DreamSpray perisktni vadnf pspraky
GROHE SparLight chromov§ povrch
GROHE SpeedClean - odstranéni
vodniho kamene pfetfenim .
Vnitini WaterGuide pro del¥l Zivotnost
vhodné pro pratokové ohiivade vody
doporuéeny miniméinf tlak vody 1,0 bar

27 588 002 chrom

27 588 002 Tempesta Cosmopaliten 100 Set pro upevnini na zed se 3 proudy

set obsahuja:

rugnl spreha (27 574)

nastdnny dr2dk sprchy nenastavitelny {27 594}
sprehova hadice Relexaftex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151}

GROHE EcaJoy 9,5 /imin omezovad pritoku
GROHE Starlight chromaovy povrch

GROHE DreamSpray perfektni vodal paprsky
GROHE SpeedClaan - odstranénf

vadniho kamene pfetfenim

VnitFni WatsrGuide pro dal3l Zivotnost
vhodné pro pritokové ahfivaée vody
doporu&sny miniméin! tiak vody 1,0 bar

www.grohe.com | Velvaria | Strana 2



Si ko

KOUPEINY - KUGHYNE Technicky list produktu

Kaldewei PLU:
Eurowa

w
Vana ze smaltované oceli KWai2
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Rozmér: 1700x700x380 mm
Material: smaltovana ocel tl. 2,3 mm

Povrch je odolny prothi ndraziim, poskrabani a
otéru, stalobarevny, neblednouci a odolny proti
kyselinam

Bez noZiéek
Barva: bila

Hmotnost: 26,1 kg



Siko

KOUPELNY » KUCHYNE Techn iCky list P rodu ktu
Anima PLU:
Smpew LIMNEW90Q

Sprchova vanicka z litého mramoru

900

900

30

Rozmér: 900x300x30 mm
VE. nozicek

. Bezsifonu @ 90 mm

' Protiskluzné dno

Lze instalovat na nofitkach, s panelem, obezdit,
usadit na podlahu nebo do podlahy zcela zapustit

Hmotnost: 35 kg



Siiko

KOUPELNY = KUCHYNE

Hiippe
Next
Sprchové posuvné dvefe

Rozmér: 900x1900 mm

Sitka vstupu: 424 mm

Vhodné pro boéni sténu nebo do niky
Sklo €iré t. 4 mm

Profii: chrom

Sitka pevné &4sti: 262-268 mm

Vestavny rozmér dvef{ do niky: 870-920 mm

Technicky list produktu

PLU:
140303.069.322

Vestavny rozmér
dvefi do niky ;

262-268

870-9Q/

Vestavny rozmér dveli s
boéni sténou

Vestavny rozmér dvefi s boénl st&nou: 875-910 mm

Montéini odskok: 15 mm, pouze dvefe s boéni
sténou 5 mm

Hmotnost: 22 kg



Siko Technicky list produktu

KOUPELNY = KUCHYNE
Laufen PLU:
Laufen Pro 2095.0.000.000.1

Keramické zavésné WC

L
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-

Rozm&r: 360x560x350 mm
Rozte¢: 180 mm

Hluboké splachovani
Barva: bila

Hmotnost: 17,4 kg

e i



Technicky list produktu
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Materiél: Duroplast
Barva: bila
Bez soft-close systému




AlcaPLAST®

AM101/1120 Sadromodul

Predsténovy instalaéni systém pro suchou instalaci {do sadrokartonu)

Pouiiti

Pro monitdZ pfed nosnou sténu nebo do sédrokartonové konstrukce
Pro montéZ zévEsného WC s piipojovact roztei 180 mm nebo 230 mm
Pro tloustku podlah 0~200 mm

Pro 2avé&sné WC

Vliastnosti

= Dudlnf splachovéni nezivisle nastavitelné s hygienickou rezervou

" Kompatibilni se viemi oviddacimi taZitky Alcaplast

= Konstrukee polystyrenové izolace zabrafiuje roseni na povrchu nédriky a thumf

prostup vibraci 2 nddrzky do stavebnl konstrukce

Konstrukce rému dovoluje kotveni k samostatné dostateZns nosné

sédrokartonové piice nebo pfed nosnou sténu

Kryt servisniho otvoru Zjednoduluje montaZ a bréni pronikéni vihkosti a negistot

Materidl nosné konstrukee: kov odetieny pratkovou barvou

Montéin( hloubka nastavitelns v rozmezf 20-95 mm -~

Moinost vestavby oddéleného nebo senzorového splachovéni

Nédrika je vyrobena z jednoho kusy, éimé je zaruéena 100% nepropustnost

Nainstalovany systém se zaklopf sédrokartonovymi deskaml a nejsou potieba
adné pridavné vyztuBujicl ani katvici prviy

Nastavitelné kotvicl vysuvné nohy s brzdou v rozmezf 0~200 mm

Posuvny mechanismus drziku odpadu v osml polohéch ve vzdilenosti 0-93 mm

Pifprava na pfipojenf dréiku s DG1/2" pfechodem pro bidetovacf sedatka a spriky

Plivod vody zezadu/shora uprostied

Rohovy ventil s monosti na napojeni na potmbnl systém Mepla

Servisni préce bez pousitf ngFadi

Stavebni hloubka 125 mm

Viditelné oznadeni nivelace a sti‘edové rysky

Rozsah dodsvky

= Fixatnf set pro uchycen! WC misy: 24vitova tyg M12 - 2 ks, podlodky - 4 ks, krytka -
2 ks, matice - 2 ks, chrénitka zévitu - 2 ks

Fixadnf set: viut @8x60 - 4 ks, hmoidinka @12 -4 ks

Keleno odpadu HT 90/90 polyethylen, PE-HD

Kryt servisniho otvoru dvoudilny, jednodue zkrdtitelny

NadrZ s napoustdci a vypoustécl armaturou

Redukee odpadu HT 90/110 polyethylen, PE+HD

Sada instaladnich krytek pro ochranu pﬂpojovackh otvorl phi montaZi systému
Samonosny rdm

Sroub mechanismu 2 ks

Sroubenl 1/2* pro pHipojeni vody s integrovanym rohovym ventilem Schell
1/27-3/8°

Tésnénf odpadu, prapojka polypropylen, tésnénf propojky

Tésnénf pFivodu, vyvodka polypropylen, vrapové viozka

Ohjedna k64, Logistické informace

Hniolie:
s  lhus|balent ] pate e
8595580549398 . 13,86879|13,8879 | 280,0060 kg 1130x%145X520 | 1130x520%145 mm

_AMwo120

Ziruky Celni kéd Normy '

2/15{et 39229000 CSNEN 14124, CSNEN 14055
Technické parametry

» Doporueny rozsah tlaku vody 0,3-0.5 MPa

= Funkénirozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa

w Hyglenicka rezerva 3 |

= Malé splachnuti 2,5-3,51

» Objem vodyvnédrice 9!

» Plipojenfvody zezadu nebo shora montéznimi otvory G1/2*
» Standardnf f malého splachnut(3 1

= Standardnf nastaven( velkého splichnut{ 61

= Velké splichnuti6-51

® ZitéZova zkouska 400 kg

© 2020 Alca plast, s. r. o. Zmény rozmérd a provedeni vyhrazeny. | www.alcaplast.cz 3



AlcaPLAST®

INOVACE PREDSTENOVYCH INSTALACNICH SYSTEMU

B 6 inovaci pro jednodusii instalaci a Gdrzbu ® Bezkonkurenéni zaruka na trhu - 15 let
¥ Kvalitnéjsi vyrobek za stejnou cenu ¥ Dostupnost nahradnich dili 25 let
E Vyrobeno v Ceské republice ® 100% kompatibilita se viemi tacitky ALCA

JEDNODILNY ROHACEK SCHELL, NOVY TVAR NADRZKY

Jednoduiii pFipojeni na vodovodni fad OPERKY DO 2DI
Novy jednodilny rohovy ventil v.kombinaci s upravenou nédrzkou hleisi
zajidtuje pohodinou montiZ bez nutnosti zasekavani pifvodnf trubky Rychlejsi -
do zdi. a jednodussi
instalace
Nové konstrukénf fedeni

umoZnuje jednoduché uchyceni
rdmu ke zdi za poloviéni dobu.

Uspora €asu

MoZnost dodateéného nastaven! optimainf
polohy z pfedn( ¢&sti rimu pomoci imbusového

kifge.

OTVORY VRAMU ‘@ -

PohodInd mont4Z pro S~ =

sddrokartonové kontrukce

Pomoci otvorti v rémii Ize snadno upevnit

instaladni systém do sddrokartonové konstrukce

nebo obytnych bunék.
NOVE ZAVESY
NADRZKY

S DVOUKOMPONENTN{1ZOLACH

Protihlukové Fedeni/izolace

Diky dvoukomponentnimu materilu dochdzi
k odizolovdni pfenosu vibraci mezi nadrzkou
ardmem.

Univerzdini moZnosti instalace

Nové konstrukéni fedeni umozZnuje vyklopeni
nédrzky dopfedu pro snadnou instalaci do

¢ sddrokartonové konstrukce nebo mobilnich
obytnych bunék.

ZAVITOVE TYCE e
S DRAZKOU

Snadnéji uchyceni

WCmisy

Zévitové tyée nové obsahuji
drazku pro rychlejsi montaz,

DAVKOVAC WC TABLET

Hygienické a profesiondlni Feseni

Davkoval pro vhazovani WC tablet pFinai vys¥f komfort pro
zakaznika diky pohodinému vhazovani éisticich tablet do WC
nadrzky. Po spidchnuti vytvaii zabarveni vody, které fisti a provon(
vasi toaletu.




NOVINKA AlcaPpLAST®

DAVKOVAC WC TABLET

® Pro vys¥f hygienu WC mis

# Kompatibilni se vSemi pfedsténovymi instalaénimi systémy ALCA (kromé sytému SLIM),
v&. stargich typl

® Jednoducha instalace

JEDNODUCHA INSTALACE

Dévkovac se instaluje
bez pouZitf nafadi

. ?
PRIZPUSOBEN{ APLIKATORU

Aplikdtor Ize jednoduse pfizplsobit:
hloubce rukévu WC modulu.




AlcapLAST®

M670 THIN

Ovladaci tlacitko pro predsténové instalacni systémy, bila

247
W)
&> o
) B )
P 1 :
55

Pouditi .

Pro pfedsténové instalaénl systémy a WC nédrZe pro zazdin{

Viastnosti

= Dvoutinné mechanické splachovini

® Kompatibilni pro viechny pfedsténové instaladnl systémy a nadrie pro zazdiéni
Alcaplast

= Materiak plast

= Povrchové prava: bild . .

= Tlagitko minimélng vystupuje nad obklad diky tiouitce pouhych 5,5 mm

Rozsah dodivky

= Sablona pro nastaveni droub tagitek

= Sroub mechanismu splachovéni 2 ks

» Tladitko .

= Upevitovaci rAmeéek tladitka

w  Zivitovs dchytka rdmegku tladitka 2 ks R

Objednaci kéd, Logistické informace

Mnozsivi

el EANS | ) Mealeni] paleta)
M670 8595580562663 ... 03439|B5975)|260,7300kg  250x170x36 | 595x395%245 mm 25)700ks

Zéruky Celnfkéd '

272 roky’ 39269057

Technické parametry

= Ovisdaclsfla<20N

© 2020 Alca plast, s. r. 0. Zm&ny rozmi2rd a provedeni vyhrazeny. | www.alcaplast.cz 6




