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Obsluha vytahu

Poznamka. Informaci, zda byl Vas vytah vybaven nékterou z funkci popsanych nize je mozné najit v Knize vytahu (Kapitola 8
této technické dokumentace).

Jednoduché Fizeni

Popis
Jednoduché ftizeni vytizuje vzdy pouze jeden pozadavek cestujiciho ze stanice nebo z klece a neprovadi zaznam dalSich
pozadavki.

Privolani vytahu

U tohoto fizeni je jedno pfivolavaci tlacitko v kazdé stanici. Cestujici stiskne tlacitko, vytah obvykle uskutecnénou volbu
nepotvrzuje prosvétlenim tlacitka. Vytah mize prosvétlenim tlacitka cestujicimu signalizovat vyfizovani jeho pozadavku -
jizdu vytahu. V dobé jizdy nemiize nikdo dalsi uplatnit pozadavek na vytah. O probihajicim sméru jizdy mize byt cestujici
informovan i svételnou smérovou signalizaci (Sipkami nahoru a dolfi, umisténymi nejcastéji nade dvefmi vytahu).

Piijezd do stanice mutize byt cestujicimu signalizovan zvukové (gongem).

Jizda vytahem

Volba jizdy se provadi v kleci stisknutim tlacitka prislusné stanice. Vyfizovani pozadavku obvykle neni potvrzeno prosvétlenim
prislusného tlacitka. Volbu provadi cestujici ihned po nastupu do klece, protoze vytah mu poskytuje ¢asové omezenou piednost
volby z klece proti volbé ze stanice.

Cestujici v kleci je svételnou signalizaci informovan o poloze (Cislem nebo symbolem stanice) a okamzitém sméru jizdy
(Sipkou nahoru nebo dold).

Po zastaveni vytahu se dvefe samoc¢inné oteviou. Po uvolnéni prostoru vstupu se dvefe opét samocinné zaviou.

Jednosmérné sbérné Fizeni

Popis

Jednosmérné sbérné fizeni vytizuje pozadavky cestujicich ze stanic i z klece tak, Ze cestujici jedouci shodnym smérem - ke
zvolené vychozi stanici (nejcastéji "0") - jsou pfibirani do klece az do jejiho plného obsazeni, bez ohledu na potadi, v jakém
byly pozadavky zaznamenany.

Tim je zajisteéno, jestlize je tento navod dodrzovan, ze vytah vyfidi vSechny pozadavky dostate¢né rychle a rovnomérné po celé
budové.

Privolani vytahu
@ U tohoto fizeni je jedno pfivolavaci tlacitko v kazdé stanici - bez symbolu, nebo se symbolem nahoru (viz.

obr. vlevo) ve stanici pod vychozi, nebo doli (viz. obr. vpravo) ve stanici nad vychozi. Cestujici stiskne
tlacitko, vytah prosvétlenim tlacitka cestujicimu potvrzuje uskuteénénou volbu a vyfizovani jeho pozadavku.

Pfijezd do stanice muze byt cestujicimu signalizovan zvukové (gongem).

Prvni moZnou variantou signalizace je, Ze o probihajicim sméru jizdy klece je cestujici po dobu trvani jizdy informovan
svételnou smérovou signalizaci (Sipkami nahoru a dolll, umisténymi nejcastéji nade dvefmi vytahu).

Druhou moznou variantou signalizace je, ze o prfistim sméru jizdy klece je cestujici od jejiho piijezdu az do odjezdu
informovan svételnou smérovou signalizaci (Sipkami nahoru a dolii, umisténymi nejcastéji nade dvetmi vytahu).
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Neni-li klec prazdna, cestujici nastupuje pouze tehdy, pokracuje-li klec ve sméru jim pozadované jizdy. Pokud ne, jeho
pozadavek v klece nebude zaznamenan a on tak zbyte¢né brani v pouziti vytahu nékomu jinému. Volba po vstupu do prazdné
klece bude vytizena libovolnym smérem.

Jizda vytahem

Volba jizdy v klece se provadi stisknutim tlacitka ptislusné stanice. Zaznam pozadavku je cestujicimu potvrzen prosvétlenim
prislusného tlacitka. Volbu provadi cestujici ihned po nastupu do klece, protoze vytah mu poskytuje ¢asové omezenou prednost
volby z klece proti volbé ze stanice.

Cestujici v kleci je svételnou signalizaci informovan o poloze (¢islem nebo symbolem stanice) a okamzitém sméru jizdy klece
(Sipkou nahoru nebo dold).

Obousmeérné sbérné Fizeni

Popis

Obousmérné sbérné fizeni vytizuje pozadavky cestujicich ze stanic i z klece tak, ze cestujici jedouci shodnym smérem - nahoru
i dolu - jsou pfibirani do klece az do jejiho plného obsazeni, bez ohledu na potadi, v jakém byly pozadavky zaznamenéany.

Tim je zajisténo, jestlize je tento navod dodrzovan, Ze vytah vyfidi vSechny pozadavky dostateéné rychle a rovnomérné po celé
budove.

Privolani vytahu
U tohoto fizeni jsou smérova tlacitka v kazdé stanici - nahoru (viz. obr. vlevo) a dold (viz. obr. vpravo) ve
vSech stanicich kromé krajnich stanic, ve kterych je pfipustné pouze jedno z nich. Cestujici stiskne tlacitko
jehoz symbol se shoduje s pozadovanym smérem jizdy, vytah prosvétlenim tlacitka cestujicimu potvrzuje
uskuteénénou volbu a vyfizovani jeho pozadavku.
Ten cestujici, ktery stiskne ob¢ tlacitka, prodluzuje dobu vyfizeni vSech pozadavki, protoze vytah kona zbyte¢nou jizdu a
zastaveni. Pokud rizni cestujici stisknou té€sné po sobé¢ kazdy jiné tlacitko, jde samoziejmé o spravné jednani.
Piijezd do stanice mlze byt cestujicimu signalizovan zvukové (gongem).

O pristim sméru jizdy klece je cestujici od jejiho ptijezdu az do odjezdu informovan svételnou smérovou signalizaci (Sipkami
nahoru a dold, umisténymi nejcastéji nade dvetmi vytahu).

Neni-li klec prazdna, cestujici nastupuje pouze tehdy, pokracuje-li klec ve sméru jim pozadované jizdy. Pokud ne, jeho
pozadavek v kleci nebude zaznamenan a on tak zbytecné brani v pouziti vytahu nékomu jinému. Volba po vstupu do prazdné
klece bude vyfizena libovolnym smérem.

Jizda vytahem

Volba jizdy v kleci se provadi stisknutim tlacitka pfislusné stanice. Zdznam pozadavku je cestujicimu potvrzen prosvétlenim
prislusného tlacitka. Volbu provadi cestujici ihned po néastupu do k, protoze vytah mu poskytuje casové omezenou piednost
volby z klece proti volbé ze stanice.

Cestujici v kleci je svételnou signalizaci informovan o poloze (¢islem nebo symbolem stanice) a okamzitém sméru jizdy klece
(Sipkou nahoru nebo doli).

Skupinové sbérné rizeni

Popis

Skupinové sbérné fizeni vyfizuje pozadavky cestujicich ze stanic i z klece tak, Ze cestujici jedouci shodnym smérem - nahoru i
dolt - jsou pribirani do kterékoli klece ze skupiny vytahti az do jejiho plného obsazeni, bez ohledu na potadi, v jakém byly
pozadavky zaznamenany.

Tim je zajisteéno, jestlize je tento navod dodrzovan, ze vytah vyfidi vSechny pozadavky dostate¢né rychle a rovnomérné po celé
budove.
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Privolani vytahu
U tohoto Fizeni jsou na spoleéném nebo kazdém samostatném ovladacim panelu dvé smérova tlacitka
@ v kazdé stanici - nahoru (viz. obr. vlevo) a dolt (viz. obr. vpravo) ve vSech stanicich kromé krajnich stanic,
ve kterych je pripustné pouze jedno z nich. Cestujici stiskne tlacitko jehoz symbol se shoduje
s pozadovanym smérem jizdy, skupina prosvétlenim tlacitka cestujicimu signalizuje zaznamenani a vyfizovani jeho
pozadavku.
Ten cestujici, ktery stiskne obé tlacitka, prodluzuje dobu vyfizeni vSech pozadavki, protoze nektery vytah kond zbyte¢nou
jizdu a zastaveni. Pokud rtizni cestujici stisknou té€sné po sob¢ kazdy jiné tlacitko, jde samoziejmé o spravné jednani.

Ptijezd do stanice byva obvykle cestujicimu signalizovan zvukové (gongem).

O pristim sméru jizdy klece je cestujici od jejiho ptijezdu az do odjezdu informovan svételnou smérovou signalizaci (Sipkami
nahoru a dol, umisténymi nejcastéji nade dveimi kazdého vytahu skupiny).

Neni-li klec prazdna, cestujici nastupuje pouze tehdy, pokracuje-li klec ve sméru jim pozadované jizdy. Pokud ne, jeho
pozadavek v kleci nebude zaznamenan a on tak zbytecné brani v pouziti vytahu nékomu jinému. Volba po vstupu do prazdné
klece bude vyfizena libovolnym smérem.

Pokud je skupina vytahl sestavena tak, ze néktery z vytahd obsluhuje vEtSi pocet nastupist’ nez ostatni, musi byt cestujici
pfedem seznamen nebo vhodnym zpisobem informovan, ktery vytah ma k ptepravé pouzit. Je-li ¢ekaci doba na takovy vytah
prilis dlouhd, doporucujeme vyuzit cestu nejbliz§im vytahem do posledni spolecné stanice a pak piestoupit do spravného
vytahu.

Jizda vytahem

Volba jizdy v kleci se provadi stisknutim tlacitka pfislusné stanice. Zdznam pozadavku je cestujicimu potvrzen prosvétlenim
prislusného tlacitka. Volbu provadi cestujici ihned po nastupu do klece, protoze vytah mu poskytuje casové omezenou prednost
volby z klece proti volbé ze stanice.

Cestujici v kleci je svételnou signalizaci informovén o poloze (¢islem nebo symbolem stanice) a okamzitém sméru jizdy klece
(Sipkou nahoru nebo dolit).

Shodné ovladani nezavisle na Fizeni

Po zastaveni vytahu se dvefe samocdinné oteviou. Po uvolnéni prostoru vstupu se dvefe opét samocinné zaviou.
Tlacitko se symbolem (viz. obr. vlevo) je uréeno pouze pro piipadné pozdrzeni nebo otevieni zavirajicich se dvefi
ve stanici (napf. pfi nastupu nebo vystupu té€Zce se pohybujici osoby).

Vytah mtze byt vybaven tlacitkem se symbolem (viz. obr. vlevo), které je urceno pro urychleni zavieni dvefi za
ucelem zkraceni doby ¢ekani na vytizeni pozadavku.

Vytah mize byt vybaven tlac¢itkem se symbolem (viz. obr. vlevo), které je urceno k prodlouzenému otevieni dveti
(asi 30 sekund) za celem nastupu nebo vystupu tézce se pohybujici osoby nebo nalozeni ¢i vyloZzeni nakladu.

V ptipad¢, ze je klec vytahu pfetizena (osobami, nakladem nebo jejich kombinaci), vytah se nerozjede. Posledni
cestujici musi vystoupit nebo musi byt odebrana ¢ast nakladu. Vytah miize byt vybaven pro snazsi rozeznani takového stavu
svételnou signalizaci ,,Pfetizeni” na ukazateli v kleci i zvukovou signalizaci.

Klec mtze byt vybavena ventilatorem pro rychlej$i vyménu vzduchu v kleci. Ventiladtor mize byt ovladan
automaticky, ru¢né tlac¢itkem se symbolem (viz. obr. vlevo) nebo PIN kodem.

Alarm, porucha

Stiskem zlutého tlacitka Alarm se symbolem zvonku (viz. obr. vlevo) aktivuje cestujici v kleci nouzovou
signalizaci a dorozumivaci zafizeni, které provede obousmérné hlasové spojeni se stalou vyprostovaci sluzbou.
Navod k obsluze najdete dale v tomto dilu. Spravna funkce nouzové signalizace mtize byt potvrzena kontrolnim
svétlem.
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Cestujici musi vyckat prichodu kvalifikované osoby a fidit se jejimi pokyny. Cestujici by se nemél pokouset opustit klec
vytahu vlastnimi silami, 1épe je v pravidelnych intervalech opakovat volbu nékteré stanice.

P1i vypadku elektrické energie se vytah zastavi. V kleci se automaticky rozsviti nouzové osvétleni.

Pokud vytah neni vybaven nouzovym zdrojem energie, po obnoveni dodavky elektrické energie jede nejdiive do spodni
(vyjimecéné do horni) stanice a teprve potom zacne vyfizovat pozadavky cestujicich béznym zpisobem.

Pokud je vytah vybaven nouzovym zdrojem energie, zacne se brzy po zastaveni opét pohybovat (snizenou rychlosti) smérem k
nejblizsi stanici. Tam pak po uplném zastaveni automaticky otevie dvete.

Ostatni ovladaci prvky

Vytah miize byt vybaven dal$imi ovladacimi prvky, které plni pfidavné funkce pozadované objednavatelem. Nejcastéj$imi z
nich jsou:

Klickové prepinace v kleci
Jsou umistény na ovladacové kombinaci nebo v jeji blizkosti a mohou plnit
nasledujici funkce (vzdy pouze jednu z nich):
- blokovani jednoho nebo vice tlacitek pro stanici, do které maji pfistup jen
povolané osoby
- zajisténi prednosti volby v kleci, kdy vytah pfijiméd pozadavky pouze z klece a
zadné z nastupisté
- provoz ve druhé fazi pozarniho nebo evakuacniho rezimu
- premosténi Ctecky karet nebo jiného zabezpecovaciho zafizeni pro ucely servisu
- vypnuti vytahu z provozu

obr. typy klickovych piepinaci

Klickové prepinace ve stanici

Jsou umistény na ovlada¢ové kombinaci nebo v jeji blizkosti a mohou plnit nasledujici funkce (vZdy pouze jednu z nich):
- blokovani tlacitka pro pfivolani vytahu

- zahajeni prvni faze pozarniho nebo evakuac¢niho rezimu

- vypnuti vytahu z provozu

- pfemosténi Ctecky karet nebo jiného zabezpecovaciho zafizeni pro ucely servisu

Dalkové ovladani v kleci a/nebo ve stanici

Prijimac¢ dalkového ovladani je umistén na ovladacové kombinaci a/nebo ve stanici a mtze

plnit nasledujici 4 funkce : T
- zajisténi prednosti volby z klece, kdy vytah pfednostné vytidi tento pozadavek a rusi =
ostatni volby (stisknutim tlacitka ¢.2)

- vypnuti vytahu z provozu z klece (soucasnym stisknutim tlacitek ¢.3 a ¢.2 po dobu min.
2,5 sekundy)

- zajisténi prednosti volby ze stanice, kdy vytah piednostné vyfidi tento pozadavek a rusi
ostatni volby (stisknutim tlacitka ¢. 1) s
- vypnuti vytahu z provozu ze stanice (soucasnym stisknutim tlacitek ¢.3 a ¢.1 po dobu remote n.eps
min. 2,5 sekundy)

Modul dalkového ovladace obsahuje bud’ 2 funkce (se dvémi tlacitky) nebo 4 funkce (se tfemi tlacitky).

Pozn. Maximalni pracovni vzdalenost je 3m. Typ baterie: 23AE, 12V.

PIN kéd v kleci

PIN kod je urcen k ovladani nasledujicich funkei (kazda funkce ma svij vlasti 4-mistny uzivatelsky kod):

- zapnuti a vypnuti ventilatoru klece

- zapnuti a vypnuti osvétleni klece (vypnuti osvétleni nenastane okamzité, ale po az po uplynuti urcité predem nastavené doby)
- zajisténi prednosti volby, kdy vytah urychlené vytidi tento pozadavek a rusi ostatni volby

- vypnuti vytahu z provozu
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Postup pfi zadavani PIN kodu:
Stisknéte tlacitko KLICKOVE MENU se symbolem (viz. obr. vlevo) po dobu asi 2 vtefin, dokud se na displeji ovladacové
kombinace neobjevi symbol ,,C1.

Zadejte uzivatelsky kod pomoci tladitek na ovladacové kombinaci. Pfeddefinované uzivatelské kody jsou

uvedené nize. Uzivatelsky kod je 4-mistny a po jeho navoleni je nutné jesté zadany kod potvrdit stiskem tlacitka

KLICKOVE MENU. Pomoci piisluiného kodu je mozné provést vzdy jak aktivaci tak i deaktivaci nékteré z
vyS$e uvedenych funkci.

Pokud uplynou béhem zadavani uzivatelského kodu vice nez 4 vtefiny mezi stisknutim dvou tlacitek je cela sekvence
automaticky zrusena — displej ovladacové kombinace se vrati do normalniho rezimu - a je nutné zacit zadavat cely kod znova.

Preddefinované uzivatelské kody:

TDO, TDS, THS, TDS  ptednostni volba

TDO, THS, TDS, TDO  vypnuti vytahu z provozu
THS, TDO, TDS, THS  osvétleni klece

TDS, THS, TDO, TDS  ventilator klece

Vysvétlivky:

,, ITDO*“ znamena Tlac¢itko Dveife Otevfit, ,,TDS“ znamena Tlac¢itko Dolni Stanice a ,,THS* znamena Tlacitko Horni Stanice.
V ptipadé prichozi klece jsou pro zadavani PIN kodu rezervovana vzdy tladitka platna pro nastupisté na strané A (pro
identifikaci strany A, viz. napf. dispozi¢ni vykres vytahu, ktery je soucasti této technické dokumentace).

Poznimka. Pokud po stisku tlagitka KLICKOVE MENU (ani po 2 vtefinach) displej ovladatové kombinace nereaguje, byla
s nejvetsi pravdépodobnosti aktivovana ochrana proti vandalismu. Tato ochrana je spusténa vzdy po 4 netspésnych pokusech o
zadani PIN kodu. Ochrana je aktivni po urcitou pfedem nastavenou dobu (cca 2 min.) a béhem této doby fidici systém vytahu
nepfijme zadny z dalSich pokusii o zadani PIN kodu. Vice informaci o zméné uzivatelského kodu nebo obnoveni pivodniho
nastaveni Vam poda Vase servisni organizace KONE.

Jiné ovladace

V kleci nebo ve stanici mohou byt dal§i zabezpeCovaci nebo ovladaci zafizeni, kterda nahrazuji vySe uvedené klickové
prepinace nebo plni jiné ucely. Navody k nim poskytuje jejich dodavatel.

Nejcastéjsimi ptipady jsou:

- ¢tecka magnetickych karet

- dalkové ovladani systémem fizeni budovy

Zakazané cinnosti

Déti mladsi nez 6 let mohou jet vytahem pouze v doprovodu osoby starsi nez 10 let.

V kleci je zakazano koutit.

Je zakazano zneCistovat nebo jakkoli poskozovat vytah, jeho zafizeni nebo elektrickou instalaci. V piipadé zjisténi vaznych
zavad upozorni servisni firma nebo organ dozoru, Ze je tieba vytadit vytah z provozu ke Skod¢ jeho uzivatele, provozovatele
nebo majitele.

Je zakazano jakkoli ménit a upravovat dily vytahu bez védomi a souhlasu servisni firmy.

Je zakazano vstupovat do klece vytahu, pokud neni dostatecné jasné osvétlena.

Je zakazano nasilim nebo s pouZitim nastroje otevirat Sachetni dvefe vytahu.

Vsem osobam, vyjma dozoru a pracovnikil servisni firmy, je piisné zakdzadna manipulace se servisnim panelem MAP vytahu.

Je zakazano porusovat pravidla a pokyny uvedené v ostatnich dilech technické dokumentace vytahu.
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Reseni KONE

Dorozumivaci zafizeni

Popis
Dorozumivaci zafizeni je moderni, elektronické a velmi jednoduSe ovladané zafizeni, které je schvaleno pro pfipojeni k
libovolné telefonni siti na izemi Ceské republiky.

Obsluha

Stiskem zlutého tladitka Alarm se symbolem zvonku aktivuje cestujici v kleci nouzovou signalizaci a
dorozumivaci zafizeni, které provede obousmérné hlasové spojeni se stalou vyprostovaci sluzbou, ktera je
povinna zajistit bez zbyte¢ného prodleni zasah vedouci k vypro§téni.

Aby doslo k aktivaci dorozumivaciho zafizeni, je nutné, aby cestujici tiskl tladitko Alarm pfedem nastavenou
dobu, obvykle do 10 sekund.

Po aktivaci za¢ne dorozumivaci zafizeni navazovat spojeni s vyprostovaci sluzbou, o ¢emz ma cestujici kontrolu zvukovou i
svételnou (piktogram na ovladacové kombinaci).

Po Gspé€sném navazani spojeni slysi cestujici v nouzi odezvu jiné osoby a ma sdélit:
e zakladni tidaje o vytahu
- vyrobni ¢islo podle stitku na ovladac¢ové kombinaci
- adresu, kde se vytah nachazi (ulice, ¢islo, ¢ast budovy)
- pokud nevi, tak pocet stanic, druh budovy a podobné
e svéjméno a piijmeni
e popis situace, ktera predchazela nouzovému volani (odkud a kam jel, zda funguje normalni osvétleni klece, jak prudké
bylo zastaveni klece a podobn¢)
e  kolik osob je v kleci, pfipadné v jakém jsou zdravotnim stavu

Pokud se z n&jakého diivodu neuskute¢ni spojeni na prvni pokus, dorozumivaci zatizeni pokracuje snahou o spojeni dalsim v
pofadi naprogramovanym ¢islem. Pokud ani toto neni Gispé$né, pokracuje dalsim nebo znovu prvnim ¢&islem az do vycerpani
nastaveného ¢asového omezeni (obvykle 20 az 30 minut).

Dorozumivaci zafizeni muze byt vybaveno i hlasovym modulem, ktery automaticky podava pfedem namluvenou zpravu se
zakladnimi udaji o vytahu, ze kterého je volano. Tim vyprostovaci sluzbé vyrazné usnadni a urychli identifikaci vytahu, coz je
zejména dulezité u osob neschopnych dostatecné jasné podavat potfebné informace (déti, cizinci, star$i osoby, osoby se
zdravotnimi potizemi a podobng¢).

V takovém piipadé cestujici podava informace, viz vyse, ve zkracené formé (pocinaje jménem).

Poznamka: Pokud ve Vasem vytahu neni hlasovy modul a mate zajem o jeho montaz, obrat'te se s takovou zadosti na
naseho prodejce nebo servisni stiedisko KONE.

Pokud jiz zacalo navazovani hlasového spojeni nebo jiz probihd a cestujici se rozhodne predéasné jej ukoncit, mize tak uéinit
opakovanym kratkym stiskem tlac¢itka Alarm.
Nouzova signalizace (zvonek) se ukonéi vzdy pti uvolnéni tlacitka Alarm.

Cestujici mlze nouzové volani podle potfeby opakovat stejnym zpusobem jako prvni volani pouze za ptedpokladu, ze
predchozi hovor byl fadné ukonéen. Pokud nebyl, musi cestujici vyckat nastavenou dobu nez se dorozumivaciho zatfizeni
uvede do vychoziho klidového stavu.

Zakazané c¢innosti

Provozovatel vytahu musi ucinit nezbytna opatfeni proti zneuzivani nouzové signalizace.

Nepouzivejte signalizaci Alarm k hlaseni béznych poruch. Pouze majitel, provozovatel nebo dozorce vytahu jsou opravnéni
hlasit servisni firmé dohodnutym zptisobem poruchu vytahu.

Nezasahujte zadnym zpiisobem do nouzové signalizace nebo dorozumivaciho zafizeni. Pokud mate pochybnosti o jeho
¢innosti, oznamte to servisni firmé.
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Popis funkce Fizeni vytahu v evakuacnim rezimu

Popis
Prepnuti/vypnuti vytahu do/z evakuaéniho rezimu Ize provést bud’ manualné (pomoci klickového piepinace) nebo automaticky

(pomoci signalu z automatizovaného systému budovy, pokud ma dana budova tento systém k dispozici a byl-li do n&j vytah
zapojen).

Poznamka. Informaci, zda byl Vas vytah vybaven funkci evakuaéniho rezimu je mozné najit v Knize vytahu.

Obsluha

1. Navrat do evakuacniho podlaZi (2-polohovy klickovy piepinaé¢ v evakuacnim podlaZzi)

Je zahajen, je-1i pfepinac v evakua¢nim podlazi nastaven do zapnuté polohy. Vytah ovladany timto pfepina¢em zrusi existujici
klecové povely, odpoji se od volacich signalti z nastupist’ a nadale jiz nebude registrovat zadné povely z nastupist’ nebo kleci.
Cinnost viech zatizeni pro opakované otvirani dveii — s vyjimkou tlagitka dvefe oteviit - je od této chvile zablokovana. Jestlize
vytah jede smérem k evakuacnimu podlazi, pokracuje v jizdé smérem k nému i nadale.

Jede-li vytah smérem od evakua¢niho podlazi, v nejbliz§i mozné stanici svilj smér obrati, aniz by oteviel dvefe a bez
zastavovani se vrati do evakuacniho podlazi. Stoji-li vytah v jiném nez evakua¢nim podlazi , zavie dvete a rozjede se a bez
zastavovani dojede do evakuacniho podlazi. Po dojezdu do evakuaéniho podlazi vytah zaparkuje s otevienymi dvefmi.
Poznamka. V piipadé vice vytahll zapojenych do skupiny (napt. duplex nebo triplex) bude vytah, ktery je vybaveny
evakuacnim rezimem a byla na ném zahajena 1.faze evakuace, vyclenén ze skupinového fizeni.

2. Evakua¢ni jizda (2-polohovy kli¢kovy piepina¢ v ovladacim panelu klece vytahu)

Je zahajen, je-li piepinac v kleci nastaven do zapnuté polohy.

Vytah neodpovida na volby z podlazi, ale registruje klecové povely. Cinnost viech zafizeni pro opakované otevirani dvei,
reagujicich na teplo a kout, je zablokovana.

Jakmile je zaregistrovan klecovy povel, dvefe se zacnou zavirat a vytah se rozjede v odezvu na tento povel.

Je-li zaregistrovan vice nez jeden klecovy povel, vytah odpovi pouze na nejblizsi povel v pofadi a zbyvajici povely budou
zruSeny pii prvni zastavce.

Klecové povely jsou zruseny také v piipadé chvilkového otoceni pfepinace do vypnuté polohy.

V podlazi se dvere automaticky otevfou a zlstanou otevieny az do zaregistrovani nového klecového povelu.

Poznamka. Vytah se vrati do normalniho provozu, jakmile se nachazi v evakuaénim podlazi a oba piepinace jsou nastaveny
do vypnuté polohy.

Zakazané cinnosti

Provozovatel vytahu musi ucinit nezbytnd opatieni proti zneuzivani evakuaéniho rezimu.
Nezasahujte zadnym zptisobem do systému ovladani evakuacniho rezimu. Pokud mate pochybnosti o jeho ¢innosti, oznamte to
servisni firme.

Popis funkce automatického bateriového dojezdu (EBD A)

Popis

Dojde-li pii vypadku elektrického proudu k zastaveni klece mezi stanicemi, slouzi toto zafizeni k zajisténi jejiho
automatického dojezdu do nejblizsi stanice ve sméru pievahy. Nouzovy dojezd klece je vykonavan nizkou rychlosti, zatimco
vSechny bezpecnostni prvky jsou stale v provozu. Kdyz klec dojede do nejblizsiho nastupiste, dvefe se automaticky oteviou a
umozni tak cestujicim vystoupit. Pomine-li vypadek elektrického proudu, vytah se automaticky vrati zpét do normalniho
provozu.

Poznamka. Informaci, zda byl Vas vytah vybaven funkci automatického bateriového dojezdu je mozné najit v Knize vytahu.

Obsluha

Funkce bateriového dojezdu je zcela automaticka.

Zakazané ¢innosti

Nezasahujte zadnym zpisobem do systému bateriového dojezdu. Pokud mate pochybnosti o jeho ¢innosti, oznamte to servisni
firme.
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Funkce vytahu pri pozaru (CSN EN 81 -73)

V piipadé nebezpeci pozaru v budoveé, by mohlo dojit k zastaveni vytahu
% mezi stanicemi, coz by mohlo ohrozit osoby v kleci. Z toho divodu je tfeba,
L._ aby vytah v co mozna nejkratsi dob¢ sjel samocinné, pii pouziti klickového
L ovladace opravnénou osobou nebo pii napojeni na EPS ( elektronicka

pozarni signalizace ), do urcené stanice. Po dojezdu do této stanice, ptipadni
cestujici musi vystoupit a vytah ziistane vypnuty.

2VAKUACNI VYTA

Nepouzivat vytah v pfipadé pozaru

Vytahy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Tl Pokud je pozadovan vytah pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, pak musi
®

spliiovat V. MMR CR 398/2009 Sb. vplatném znéni o obecnych technickych
pozadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb a CSN EN 81-70 v platném
znéni, Bezpeénostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahi. Cast 70, Zvlastni tprava
vytahll uréenych pro dopravu osob a osob a nakladd - Pfistupnost vytahli v¢etné osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Je tieba zajistit bezpecny a pruchozi ptistup bez piekazek k vytahu a ovladacim prvkiim na podlazi. Toto

je zejména dulezité pro ty, ktefi pouzivaji invalidni voziky nebo choditka s kolecky.

Doba otevieni dveti musi odpovidat potiebam osob se snizenou pohyblivosti. Tovarni nastaveni doby

otevieni je u vytahtt KONE 5 sekund, ale tuto dobu lze upravovat v rozmezi od 2 do 20 sekund. Pokud

doba otevieni nevyhovuje, nebo pokud se zméni pozadavky a potieby ze strany cestujicich naptiklad

s postupujicim stafim uzivatelll vytahu, majitel vytahu musi pozadat poskytovatele udrzby, aby nastaveni

upravil.

Hlasitost zvukovych signalt tlacitek pro zadavani jizdnich ptikazt v kleci i na podlazich je dostatecna i

pro osoby s posSkozenym sluchem. Pokud je ale shledana nedostate¢nou, spolecnost zajistujici udrzbu

vytahu ji mize na vyzadani upravit. Zvukové signaly 1ze nastavit v rozmezi od 35 do 65 db (A). Vlastni
hlukové zatizeni budovy muze rovnéz pozadovat zvysSeni rovné hlasitosti zvykovych signala.
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