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Informace o tomto dokumentu

Stali jste se vlastnikem vytahu KONE

Jsme si jisti, ze se svym novym zafizenim budete absolutné spokojeni.

Bezpecnost je pro spoleénost KONE zakladnim principem a jako takova se odrazi i v konstruk¢énim feseni, vyrob¢, instalaci i
udrzbé tohoto vytahu. Revolu¢ni technologie a s ni spojend kvalita vyrobkit KONE vam na dlouha léta zarué¢i moderni,
funkéni vytah, ktery je navic Setrny k Zivotnimu prostiedi.

Vpéi o vas vytah vam poméha i planovana preventivni tdrzba. Budouci hodnotu vasi investice si muzete pojistit
provadénim peclivé pripraveného programu preventivni udrzby, kterou vam bude provadét kompetentni spoleénost. KONE
ma zkusSenosti 1 odborné znalosti potfebné k tomu, aby pro vas tento program navrhla a provadéla tak, aby zajistila veskerou
udrzbu, kterou vas vytah potiebuje.

Spolec¢nost KONE nabizi Siroké spektrum vysoce kvalitnich sluzeb udrzby, to vSe se spolehlivym zazemim spole¢nosti
s celosveétovou plisobnosti a témi nejmodernéjsimi vytahovymi technologiemi. Mate-1i zjem o dal$i informace stran nabidky
téchto sluzeb, kontaktujte, prosim, va$i mistni pobocku spoleénosti KONE uvedené na posledni strané technické
dokumentace.

Zamér tohoto dokumentu

Tento dokument poskytuje v§eobecné pokyny k pouzivani a udrzbé vaseho vytahu. Tim, Ze se budete fidit pokyny, které jsou
v ném uvedeny, zajistite uzivatelim vytahu ve své budové bezpecné, pohodlné a spolehlivé sluzby. Zaroven tim prodlouzite
provozni zivotnost vaSeho vytahu a zajistite, Ze si vaSe investice déle udrzi svoji hodnotu.

Tento dokument byl sestaven dle pokynti EEA platnych pro dodavky novych vytahi.
UcCel a rozsah pouziti

Tato ¢ast Vam poskytuje vSeobecné a hlavni informace k tomu, abyste dokazali co nejlépe vyuzit vytahu, ktery jsme Vam
dodali, a poskytne Vam pomoc i v piipad¢, kdy z n&jaké pticiny vytah prestane plnit Vase pozadavky nebo svoji funkci.

Tento névod je platny obecn& pro vytahy konstrukce nazvané Re$eni KONE MonoSpace® ( 300 DX, 500, 500 DX, 700,
700 DX), KONE EcoSpace™, KONE TranSys™, KONE N MonoSpace®.

Vytahy KONE jsme pro Vas pfipravili tak, aby pfi spravném pouZzivani byly naprosto bezpecné, ptijemné a aby po velmi
dlouhou dobu plnily vSechny Vase potieby, tykajici se vertikalni pfepravy osob anebo nékladu. Ctenim a dodrzovanim tohoto
navodu budete moci vyuzit skuteéné vSech vyhod, které Vam nabizime, nepfipustite rizika, kterd hrozi pti nedodrZeni

opravy.

POZOR'! Ctéte pozorné Pokyny k provozu vytahu, které jsou uvedeny dale, a vénujte pozornost i Navodu k obsluze,
ktery je uveden v samostatné kapitole. S jejich obsahem je dobré, aby byl seznamen kazdy pravidelny uzivatel vytahu.

Zavazné pozadavky narodnich piedpisi a nafizeni

Kromé nafizeni vlady €. 122/2016 Sb. v platném znéni (evropské smérnice o vytazich 2014/33/EU) budete muset dodrzovat i
predpisy a nafizeni, které vSak nejsou pfedmétem tohoto dokumentu. Mezi tyto piedpisy a nafizeni nalezi:

— Protipozarni ptedpisy budovy ve vztahu k vytahu
— Predpisy bezpecnosti prace pii praci na vytahu ( prace na vyhrazeném technickém zafizeni, prace na elektrickém
zafizeni, prace ve vyskach ).

Vydani: TD MonoSpace 2020 - 02 2A. Navod k pouzivani
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Odpovédnosti

Praci na vytahu mohou provadét pouze kvalifikované osoby (profesionalové) splitujici pozadavky dané V CUBP 19/1979 Sb.

v platném znéni a Z 174/1968 Sb. v platném znéni.

Udrzba vytaht skyta mnoho rizik, kterych si nekvalifikované osoby nejsou védomy.

Nize uvedené ¢asti popisuji role, které se podileji na udrzbé vaseho vytahu a zodpovédnost, kterou s sebou kazda tato role

(funkce) nese.

Tabulka v této ¢asti popisuje role (klicové z hlediska zajisténi provozu vaseho vytahu) jednotlivcid a skupin

Definice roli

Role

Definice

Majitel/Provozovatel:

pravnicka nebo fyzicka osoba provozujici vytah, ktera
je odpovédna za bezpecny provoz vytahu aza jeho
technicky stav

Servisni firma:

opravnéna organizace k provadéni odbornych
prohlidek, odbornych zkousek a provadéni
dohodnutych servisnich tkont, véetné pravidelné
preventivni udrzby  k zabezpeeni  provozni
zpusobilosti vytahl a spolehlivé funkce vSech jeho
Casti

Servisni pracovnik:

pracovnik servisni firmy povéfeny vykonem servisu

Co délat a ¢eho se vyvarovat

ANO

NE

Dodrzujte stanoveny maximalni pocet osob ve

vytahu/maximalni hmotnost

Pfi jizd€ vytahem nekuite.

Zajistéte prednost starSich a postizenych cestujicich

Nezadrzujte  dvefe v oteviené

zpusobuje tim zdrzeni.

vytahu poloze,

Nezapominejte na vytahovou etiketu: ,posledni

dovnitt, prvni ven®

Nemackejte ve vytahu jina tladitka nez tladitko
s podlazim, na které chcete cestovat.

Déti s pouzivanim vytahu dikladné seznamte. Déti,
které by si svytahem hraly, mohou byt pficinou
vzniku nebezpeénych situaci.

Neodmetejte do Sachty vytahu zadné odpadky,
nevylivejte do ni vodu.

Davejte pozor na zavirajici se dvefe. Sila zavirani
dveti je sice omezena, ale za jistych okolnosti mize
byt i tak nebezpecna, zejména détem nebo star$im
lidem.

Nepokousejte se nastupovat do vytahu, pokud se dvete
jiz zaviraji.

Dbejte, aby domaci zvifata byla na dostate¢né kratkém
voditku. Pokud by se zvife pokusilo vyb&hnout
z vytahu v okamziku uzavirani dvefi, mohlo by dojit
ke vzniku nebezpecné situace.

VYSTRAHA: Nesttijte piilis blizko u dvefi vytahu. Pohybujici se dveini panely vdm mohou
zachytit prst nebo ¢ast obleceni. Riziko pfivieni hrozi i mezi panelem Sachetnich dvefi a rAmem,

Vydani: TD MonoSpace 2020 - 02
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Symboly a definice

V této Casti se seznamte se symboly a definicemi klicovych bodd, uvedenych v dal§ich castech tohoto dokumentu.
Zapamatujte si jejich vyznam a obsah, protoze je to velmi dilezité pro pochopeni u nich uvedenych pokynti.

Symboly

Nebezpeci !
Tento symbol upozoriiuje na vysokeé riziko hrozici osobam. Pokyn musi byt vzdy dodrzen.

Varovani !
Tento symbol upozorfiuje na pokyn, jehoz nesplnéni zpisobi nebezpe¢i osobam nebo poskozeni zafizeni

vytahu. Pokyn musi byt vzdy dodrzen.

18 Pozor !
LL_? Tento symbol upozoriiuje na pokyn, ktery obsahuje dilezitou informaci pro uzivatele a jehoz nesplnéni
mize zpusobit nebezpeci osobam nebo poskozeni zafizeni vytahu. Pokyn musi byt vzdy dodrzen.

Poznamka
Tento symbol upozoriiuje na obecné zdvazny pokyn.

Definice

Néazvoslovi je v dokumentu pouzito v souladu s béznym nazvoslovim z oboru vytahy, s platnymi technickymi piedpisy
(zejména pak Z 90/2016 Sb., NV 122/2016 Sb., CSN EN 81-20, CSN EN 13015, CSN 27 4002, CSN 27 4007), kde muizete
najit plné znéni termint a definic a také podrobnosti o pozadavcich kladenych na uvedené osoby.

Dodani na trh Dodani vyrobku k distribuci, spotfebé nebo pouziti na trhu Evropské unie v ramci
obchodni ¢innosti, at’ uz za Gplatu nebo bezuplatné

Uvedeni na trh Prvni dodéni vyrobku na trh Evropské unie
Hospodarisky subjekt Vyrobce, zplnomocnény zastupce, dovozce a distributor
Vyrobce Osoba, ktera vyrabi vyrobek nebo si nechava vyrobek navrhnout nebo vyrobit a tento

vyrobek uvadi na trh pod svym jménem nebo ochrannou znamkou nebo, stanovi-li tak nafizeni vlady, jej pouziva pro vlastni
potiebu

Zplnomocnény zdstupce Osoba usazena na uzemi ¢lenského statu Evropské unie, ktera byla pisemné povérena
vyrobcem, aby v rozsahu svého povéfeni jednala jeho jménem

Dovozce Osoba usazena v Evropské unii, ktera uvadi na trh Evropské unie vyrobek ze tieti zemé
Distributor Osoba, s vyjimkou vyrobce nebo dovozce, ktera v dodavatelském fetézci vyrobek dodava
na trh

Subjekt posuzovani shody Osoba nebo organizacni slozka statu, ktera vykonava ¢innosti posuzovani shody, véetné

kalibrace, zkouseni, certifikace a inspekce
Posuzovdani shody Postup prokazujici, ze byly splnény zakladni technické pozadavky tykajici se vyrobku,

postupu, sluzby, systému nebo osoby stanovené natizenim vlady

Vydani: TD MonoSpace 2020 - 02 2A. Navod k pouzivani
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Oznaceni CE Oznaceni, kterym vyrobce vyjadiuje, Ze vyrobek je v souladu s pozadavky stanovenymi v
pravnich pfedpisech, které upravuji jeho umistovani

Bezpeclnostni komponenty Dily vytahu, urcené jako bezpecnostni Natizenim vlady 27/2003 Sb. v platném znéni.
Inspekéni prohlidka Posouzeni technického stavu vytahu za ucelem zhodnoceni bezpec¢nostni urovné
vytahu z hlediska vyskytujicich se nebezpeci/nebezpecnych situaci a s nimi souvisejicich provoznich rizik a stanoveni

opatfeni k jejich odstranéni.

Kniha vytahu Dokument obsahujici technické udaje vytahu, dalsi dily urcené k zdznamtim o zkouskach
po rekonstrukci nebo modernizaci, k zdznamtim o odbornych zkouskach a inspek¢nich prohlidkach.

Kniha odbornych prohlidek Dokument urfeny k zaznamim pracovnikti servisni firmy o provadéni, vysledcich
a zaveérech odbornych prohlidek.

Nouze Situace pfi poruse vytahu, kdy osoba ve vytahu potfebuje pomoc vnéjsim zasahem, tedy
vyprosténim.
Odborny servisni pracovnik Urceny pracovnik, vhodné Skoleny (viz. série norem EN ISO 9000), kvalifikovany svymi

znalostmi a praktickou zkuSenosti, vybaveny potfebnymi navody a podporovany svou servisni organizaci tak, aby byl
schopen provést bezpeéné pozadované cinnosti udrzby. Odborna zplsobilost servisniho pracovnika musi byt trvale
aktualizovana.

Odborna prohlidka Prohlidka vytahu a funkéni vyzkouSeni bezpecnostnich prvki, komponent a ostatnich
zatizeni vytahu za Gcelem posouzeni celkového stavu vytahu, véetné kontroly vedeni provozni dokumentace a zpusobilosti
obsluhy vytahu.

Oprava Ukon provadény na vytahu za Gi¢elem obnoveni spravné funkce, odstranéni opotiebeni
nebo poskozeni, zajisténi bezpecnosti a provozuschopnosti vytahu.

Oprdvnénd osoba Osoba vlastnici opravnéni k odborné cinnosti podle zvlastnich ptedpisi. V této
dokumentaci se ji rozumi pfedevsim servisni pracovnik nebo odborny servisni pracovnik.

Porucha Stav vytahu, kdy jeho dalsi pouzivani neni bezpecné nebo je nemozné.

Provozovatel Pravnicka nebo fyzicka osoba provozujici vytah, ktera je odpovédna za bezpecny provoz
vytahu a za jeho technicky stav, pokud tuto funkci nevykonava majitel vytahu.

Priikaz zpusobilosti Doklad o zpisobilosti vytahu k dalSimu provozu osvédcujici technicky stav a naplnéni
pozadavki ptedpist zarucujici bezpecny provoz vytahu za podminek stanovenych predpisy a navodem k pouzivani.

Servis Cinnost servisni firmy, k zabezpe¢eni fadného a bezpeéné funkce zaiizeni vytahu po uvedeni do provozu a
dobu provozu.

Servisni firma Firma nebo ¢ast firmy, ktera ma odborného servisniho pracovnika/pracovniky, ktefi provadéji
servis pro majitele/provozovatele zatizeni.

Servisni pracovnik Pracovnik servisni firmy povéfeny vykonem servisu

Technicky predpis Pravni ptedpis, vyhlaseny uvetejnénim jeho plného znéni ve Sbirce zakont, obsahujici
technické pozadavky na vyrobky, popiipadé pravidla pro sluzby nebo upravujici povinnosti pii uvadéni vyrobku na trh, pii
jeho pouzivani nebo pii poskytovani nebo zfizovani sluzby nebo zakazujici vyrobu, dovoz, prodej ¢i pouzivani urcit€ho
vyrobku nebo pouzivani, poskytovani nebo ztizovani sluzby.

Technické poZadavky Technickd specifikace obsazena v pravnim pifedpisu nebo normé, kterd stanovi
pozadované charakteristiky vyrobku, jakymi jsou uroven jakosti, uzitné vlastnosti, bezpecnost a rozmeéry, vcéetné pozadavki
na jeho nazev, pod kterym je prodavan, upravu nazvoslovi, symbolii, zkousSeni vyrobku a zkuSebnich metod, pozadavky na
baleni, oznacovani vyrobku nebo opatfovani Stitkem, postupy posuzovani shody vyrobku s pravnimi pfedpisy nebo s
normami, vyrobni metody a procesy majici vliv na charakteristiky vyrobkd, jiné pozadavky nezbytné z divodu ochrany
opravnéného zajmu nebo ochrany spotiebitele, které se tykaji zivotniho cyklu vyrobku poté, co je uveden na trh, napf.

Vydani: TD MonoSpace 2020 - 02 2A. Navod k pouzivani
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podminky uzivani, recyklace, opétovného pouziti nebo zneskodnéni vyrobku, pokud takové podminky mohou vyznamné
ovlivnit slozeni nebo povahu vyrobku nebo jeho uvedeni na trh.

Udriba Vsechny potiebné Cinnosti k zajisténi bezpecnosti a zamyslené funkce zafizeni a jeho
komponent po ukonéeni montaze zatizeni a v prubéhu celé Zivotnosti zafizeni.
Udrzba zahrnuje &innosti:
- mazani, ¢isténi atd.
dale uvedené cisténi se vSak nepovazuje za udrzbu:
- Cisténi vnéjsich ¢asti Sachty
- Cisténi vnittku klece
- kontroly
- vyprostovani osob
- nastavovani a sefizovani
- opravu nebo vyménu komponent v disledku jejich opotiebeni nebo poskozeni, které nemaji vliv na parametry zafizeni
Nasledujici ¢innosti se nepovazuji za udrzbu:
- vyména vétSich komponent, jako je vytahovy stroj, klec, fidici modul, modul pohonu, servisni panel MAP atd., nebo
bezpecnostnich komponent, jako jsou zachycovaée atd., i v pfipadé€, jsou-li parametry novych komponent stejné jako u
puvodnich
- vymeéna zatizeni
- modernizace zafizeni, véetné zmény jakéhokoliv parametru zatizeni (jako je rychlost, nosnost atd.)
- vypros$tovani osob pracovniky hasi¢ského zachranného sboru

Vyprostovani Ukon za&inajici pfijetim hlaseni osoby/osob uvéznénych ve vytahu a konéici vyproténim
osoby/osob.
Vyrobek Véc, kterd byla vyrobena, vytéZena nebo jinak ziskana bez ohledu na stupen jejiho

zpracovani a ktera je uréena k uvedeni na trh.

Vytahy s prevaZujicim volnym pristupem veiejnosti Vytahy ve stavbach ob¢anského vybaveni, které jsou pristupné
vsem, ve kterych se piedpoklada shromazd’'ovani osob (divaki, navstévnikd, klientd apod.) bez jakychkoliv znalosti stavu
vytahti umisténych v budove.

Pozadavky na majitele vytahu

Piesné a ipIné znéni pozadavkd na majitele vytahu najdete v CSN EN 13015, &ast 4.3.2.

Udrzovat zafizeni v podminkach bezpecného provozu. Ke splnéni tohoto pozadavku majitel musi pouzit
servisni organizaci vyhovujici pozadavkim normy CSN EN 13015.

Splnit vS§echny narodni pfedpisy a jiné pozadavky, které plati pro majitele a maji vztah k adrzbé.

Zajistit planovanou udrzbu servisni organizaci nejpozdéji pfi uvedeni zafizeni do provozu, nebo jestlize
zafizeni zlstalo po dlouhou dobu nepouzivané, pted prvnim uvedenim zafizeni do provozu.

Zajistit stejnou servisni organizaci v piipadé, ze je ve spolecné Sachté a/nebo strojovné vice zafizeni.

Udrzovat u osobo/nékladnich vytahd, prostfedky pro oboustrannou komunikaci u¢inné a napojené na
24hodinovou vyprostovaci sluzbu po celou dobu, kdy zafizeni mize byt pouzivano.

Vyftadit osobni/nakladni vytah z provozu, jsou-li prostfedky pro oboustrannou komunikaci mimo provoz.
Vyftadit zafizeni z provozu v piipadé nebezpecnych situaci.
Informovat servisni organizaci:

-okamzit¢ o jakékoliv zjisténé nespravné funkci zafizeni nebo abnormalni zméné jeho
bezprosttedniho okoli;

-okamzit€ po vytazeni zafizeni z provozu v piipadé nebezpecné situace;

Vydani: TD MonoSpace 2020 - 02 2A. Navod k pouzivani
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Vzit v uvahu disledky posouzeni rizik provedeného servisni organizaci.

Ujistit se, Ze posouzeni rizik pii udrzbé bylo provedeno:
-zmeni-li se servisni organizace;
-zmeéni-li se pouzivani budovy a/nebo zafizeni;
-po Vvetsi upravé zatizeni nebo budovy;
-po havarii souvisejici se zatizenim, pokud k ni dojde.

Ujistit se na zaklad¢ posouzeni rizik, ze:

-jejich areal byl bezpecny a bez rizik vedoucich k poskozeni zdravi tak, jak je to jen proveditelné;
toto se tyka i pristupt do aredlu, k instalovanému zafizeni, jeho ¢astem a materialim pouzivanym podle
pravidel pro pouzivani pracovnich zafizeni na pracovisti;

-osoby uzivajici tento areal musi byt informovani o jakémkoliv pfetrvavajicim riziku;

-jsou provadény cinnosti,které jsou disledkem posouzeni rizik.
Pokud se tyka pfistupu do budovy vyhrazenému servisnim pracovnikiim, informovat servisni spole¢nost
predevsim o:

-pristupovych cestach, které je potfebné vyuzivat, a o evakuacnim planu budovy v pfipadé€ pozaru;

-mist€, kde se nachazeji klice od vyhrazenych prostor;

-osobach, které musi, je-li to nutné, doprovazet servisni pracovniky k zafizeni;

-osobnich ochrannych pomiickach, které je tieba pouzivat v piipadé nutnosti na pfistupovych
cestach, a kde se nachazeji.

Tyto informace musi byt k dispozici také v prostoru pro servisni organizace.

Zajistit, aby jméno a telefonni Cislo servisni organizace bylo také k dispozici uzivateli zafizeni, trvale
umisténé a zfetelné Citelné.

Zajistit, aby klice ke dvefim (pokloptim) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolnim a nouzovym
dvetim (pokloptim) byly trvale k dispozici v budove a byly pouzivany pro vstup pouze opravnénych osob.

Zajistit pro servisni organizaci provadéjici vyprosténi osob za vSech okolnosti bezpecny piistup do
budovy a
k zafizeni.

Udrzovat piistup k pracovnim prostoram a do pracovnich mistnosti bezpe¢ny a volny pro servisni
pracovniky a informovat servisni organizaci o jakémkoliv nebezpeci nebo o zmén¢ na pracovisti a/nebo na
pristupovych cestach (osvétleni, pfekazky, vlastnosti podlah, atp.).

Kromé prezkouseni a zkouSek provadénych povéfenou servisni organizaci, provadét u vytahl ve svém
vlastnim zajmu opakované tyto ¢innosti:

-jizdy nahoru a dolt po celém zdvihu k zjisténi zmén v kvalité jizdy nebo poskozeni zafizeni;
typickymi prvky, které je tfeba pfekontrolovat ke zjisténi, Ze jsou na svém miste, neposkozené a se spravnou
funkeci jsou:

-Sachetni dvefe a dolni vedeni dvefi;

-nepfesnost zastavovani;

-ukazatele, které jsou umistény na vSeobecné ptistupnych prostorach;

-ovladace ovladacovych kombinaci ve stanicich;

-ovladace ovladaové kombinace v kleci;
-ovladace pro otevirani dveti;

-prostiedky oboustranné komunikace umoziujici spojeni z klece se stalou poruchovou a
vypros§tovaci sluzbou ;

-normalni osvétleni kabiny;

-zafizeni pro reverzaci dvefi;

-bezpecnostni znacky/piktogramy.

Piesné a Giplné znéni daldich pozadavkd vztahujicich se na majitele/provozovatele vytahu najdete také v CSN 27 4002.
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Servis KONE

Servisni stiediska KONE zajisti Vasemu vytahu nejlepsi udrzbu a opravu znackovymi dily. Na nas servisni dispec¢ink miZzete
24 hodin denné ohlésit zavadu, kterd by se mohla vyskytnout na Vasem vytahu. Kromé toho Vam zajistime i stalou
vypros§tovaci sluzbu, na kterou muZzete volat z libovolné telefonni stanice nebo ptimo z kabiny vytahu. Servis KONE Vam
tak vSestranné zajisti spolehlivy provoz vytahu.

Informujte se, prosim, na podrobnosti o nabizenych sluzbach na Vam nejblize polozeném servisnim stfedisku a o nabizenych
sluzbach a vyhodach u obchodniho zastupce, se kterym jste uzavieli smlouvu na dodavku vytahu, nebo na oblastnim
servisnim stfedisku, pokud jej znate, nebo na ustiednim dispecinku servisu.

Kontaktni informace najdete na poslednim listu této dokumentace, na Internetu nebo na nasich propagaénich materialech.

Je samoziejmé, ze KONE plni pozadavky dané CSN EN 13015, CSN 27 4002 a CSN 27 4007.

Popis vytahu KONE

Vétsina vytahtt KONE nepouziva strojovnu ve smyslu oddéleného prostoru od Sachty vytahu. Servisni panel (MAP) vytahu
je standardné soucasti bud’ zarubné Sachetnich dveti v horni stanici, nebo je osazen na Celni sténé vné Sachty v blizkosti
$achetnich dveti, také v horni stanici. Ridici modul vytahu, modul pohonu vé&etné vytahového stroje a ostatnich dilii vytahu,
které byvaly tradi¢né ve strojovné, jsou umisténé v horni ¢asti Sachty. Samotny provoz z hlediska cestujiciho, plsobeni
bezpecnostnich zafizeni a ovladani vytahu se nijak vyznamné nelisi od tradi¢niho lanového vytahu.

Prestoze funkce bezpecnostnich komponenti se vyznamné nelisi, zplisob vyprosténi cestujicich z kabiny vyzaduje zvlastni
postup, ktery je podrobné uveden v samostatné kapitole.

Bezpecénostni komponenty potiebuji pravidelnou odbornou tdrzbu, kterou musi zajistit servisni firma.

Zpusob ovladani vytahu uZzivatelem je podrobné popsan v samostatné kapitole a je zavisly na dodaném systému fizeni
vytahu.

Pokyny k provozu vytahu

Pravidla prepravy osob

Pokud vytah pouzivate pro piepravu osob, dodrzujte tato pravidla:

Neptetézujte vytah. Pocet osob anebo celkova hmotnost urcena k prepravé nesmi nikdy piekrocit nejvyssi povolenou mez,
ktera je uvedena na vyrobnim Stitku v kabiné vytahu a v technické dokumentaci vytahu (Kniha vytahu, dispozi¢ni vykres
apod.).

Dbejte zvysené opatrnosti pii piepravé domacich zvitat. Nebezpecna situace muze nastat tehdy, pokud zvife zlistane po
uzavieni vytahovych dvefi na nastupisti, zatimco jeho chovatel je v kabin€, nebo naopak. Proto drzte domaci zviie na
kratkém voditku a pokud nemate jistotu bezpecného vykonani vstupu nebo vystupu, zastavte se a vytvoite si naprosto
bezpecné podminky.

Dbejte na to, aby do drazek v prahu dvefi nebo ptimo do Sachty nepadaly drobné pfedméty (mince, kli¢e a podobng).
Dbejte na to, aby se ¢asti Vaseho odévu, spoluzavazadel nebo doplitky nezachytily v provoznich mezerach dvefi.

Dbejte ostrazitosti, aby ¢asti Vaseho téla nebo jinych osob nebyly sevieny tak, ze by hrozilo poskozeni zdravi. Zejména malé
déti vyzaduji dostate¢nou kontrolu po celou dobu nastupu, jizdy a vystupu.

Zajistéte vhodnym zpisobem, aby vytah neovladaly nebo nepouzivaly osoby, které nejsou zpusobilé pro takové jednani
(malé déti, osoby nesvépravné nebo prestarlé, postizené, pokud neni vytah vybaven zafizenim pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace). Pro jejich prepravu vzdy zajistéte odpovidajici doprovod.
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Nesnazte se vstupovat do prostoru dvefi nebo prochazet dvefmi v okamziku, kdy se jiz zaviraji.

Pravidla prepravy nakladu

Pokud vytah pouzivate pro prepravu nakladu, dodrzujte tato pravidla:

Nepietézujte vytah. Hmotnost nakladu anebo celkova hmotnost uréena k piepraveé nesmi nikdy ptekrocit nejvyssi povolenou
mez, ktera je uvedena na vyrobnim S§titku v kabiné vytahu a v technické dokumentaci vytahu (Kniha vytahu, dispozi¢ni
vykres apod.).

Nenakladejte do vytahu, ktery pro ten ucel nebyl urcen, tézky naklad pomoci pfepravniho voziku s malym primérem
pojezdovych kol anebo nevhodnym materialem kol.

POZOR'! P1ili§ maly pramér kol hrozi uvaznutim kol v mezetfe mezi prahy Sachetnich a klecovych dveti. Mala kola a
velka hmotnost nakladu mohou vyvolat tak velké silové ucinky, ze dojde k poskozeni prahu dvefi. Chranit prahy muzete
polozenim dostatecné¢ pevné ocelové desky pies oba prahy dverfi, pficemz musite mit vhodnym zplsobem zajisténo
dostate¢né dlouhé otevieni dvefti (pouzitim vestavéné fidici funkce).

Pfi nakladani dbejte opatrnosti, protoze do celkové hmotnosti v kabiné je nutné zapocitat i vlastni hmotnost ptepravniho
voziku nebo jiného prostiedku, ktery do kabiny najizdi, pfestoze je to pouze na kratkou dobu naloZeni nebo vyloZzeni
nakladu.

Pii ptepravé nakladu se musite ujistit, Zze zadné predméty uvnité kabiny a na nastupisti nemaji néjakou vzajemnou pevnou
vazbu (femeni, provazy a podobng¢), ktera by mohla zpuisobit jejich nekontrolované pohyby anebo silové ucinky.

Dbejte na to, aby hmotnost nakladu byla rovnomérné rozlozena po celé ploSe podlahy kabiny.

Ujistéte se, ze naklad se nemiize samovolné posunout, pteklopit, sesypat a podobné. Ujistéte se, ze naklad je dostatecné
daleko od klecovych dvefi a ze nebrani doprovazejici osob€ v bezpe¢ném ovladani vytahu.

Jestlize muzete predpokladat, ze by naklad (nabytek, dlouhé pfedméty apod.) mohl poskodit dvefe nebo kabinu vytahu,
ucinte predem takova opatieni, abyste takové riziko odstranili. Pfi pouziti ochranného oblozeni podlahy a stén dbejte ve
zvySené mife na bezpecnost (material a opateni proti sklouznuti, zabrafte posuvu obkladii do prostoru dveti a podobng).
Obklady dvefi neni dovoleno provadét, dvefe mizete chranit jen opatrnou manipulaci a dodrzenim bezpecné vzdalenosti.

Dbejte na to, aby do drazek v prahu dvefi nebo pifimo do Sachty nepadaly ¢asti nakladu nebo jiné drobné pfedméty (mince,
klice a podobng).

Zajistéte vhodnym zptisobem, aby s ndkladem nepracovaly, vytah neovladaly nebo nepouzivaly osoby, které nejsou zptisobilé
pro takové jednani (malé déti, osoby prestarlé, postizené nebo nesvépravné).

Nesnazte se vstupovat do prostoru dveii nebo prochazet dveimi v okamziku, kdy se jiz zaviraji, ani do dveiniho otvoru
nezasahujte nakladem nebo jeho ¢asti, nebo prostfedky pouzitymi k nakladce, nebo jinym nevhodnym zptisobem.

Zasah opravnéné osoby

Opravnéna osoba musi zkontrolovat stav vytahu, uinit nezbytna bezpec¢nostni opatieni a zajistit zjednani
normalniho stavu, pokud:

e vytah nejezdi

e nesviti svétlo v kabiné

e  ze Sachty se ozyva neobvykly hluk
e dvefe vytahu se nezaviraji
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e vytah zastavil, ale dvefe se neoteviely
e byla pouzita signalizace Alarm a ve vytahu jsou uvéznéné osoby, které je potieba vyprostit

POZOR'! Provadét vyprosténi miize pouze opravnéna osoba, jak je uvedeno v samostatné kapitole.

Dalsi pokyny

Zajistéte volny prostor na nastupisti.

Nikdy nenechavejte v prostoru nastupisté vytahu dlouhou dobu stat naklad nebo jiné predméty, které by
mohly brénit v pouziti vytahu béznym uzivatelim, osobam se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,
pracovnikiim servisni firmy, zdchranného systému apod.

y

Dodrzujte bezpecnou vzdalenost ode dveti.
Pti pohybu nebo ¢ekani na nastupisti nebo v kabiné dbejte zvysené opatrnosti, aby Vas odév nebo vase prsty
nebyly sevieny nebo zachyceny v mistech zvySeného rizika u dvefi, kterymi jsou:

hrana mezi proti sobé se pohybujicimi dvefnimi panely
hrana mezi dvefnim panelem a zarubni dvefi

mezera mezi dvefnimi panely vicedilnych dveri

mezera mezi dvefnim panelem a zarubni dvefi

mezera mezi dvefnim panelem a prahovym profilem dvefi

Dohlizejte na uzamceni servisniho panelu MAP.

Pouze opravnéné osoby maji dovolen pfistup k zafizeni servisniho panelu MAP, které je pod napétim a tim
znamena pro ostatni velké riziko Grazu elektrickym proudem. Také riziko poskozeni servisniho panelu MAP
nebo celého vytahu nespravnou manipulaci nebo vandalstvim je velmi vysoké.

Dohlizejte na zavieni a zajisténi Sachetnich dvefi.
Pouze opravnéné osoby maji dovoleny pfistup do Sachty, kde je velké riziko padu z velké vysky, Girazu
elektrickym proudem a irazu od pohyblivych a otacejicich se ¢asti.

Dbejte na bezpectné ulozeni klice nouzového odjisténi Sachetnich dvefi.
Tento kli¢ je uréen pouze pro piipad nouzové situace a proto nesmi byt dostupny neopravnénym osobam.

Dbejte na bezpecné ulozeni klice od skiiné servisniho panelu MAP.
Tento kli¢ je urCen pouze pro opravnéné osoby a proto nesmi byt dostupny ostatnim osobam.

SebpP> b

Udrzba
Co pro svuj vytah muzete udélat sami?

Ackoli vétsinu udrzby vytahu musi provést kompetentni organizace zajistujici servis a udrzbu, je i ne€kolik tkonu, které
zvladnete sami. Mezi né patfi napiiklad uklid a myti klece a vSech viditelnych prvki na nastupistich. Vysavanim prahovych
profilt kabiny a na nastupiStich mizete zabranit tomu, aby se dvete zablokovaly v dusledku zanesenych vodicich drazek.

Cisténi a myti

Viditelné prvky kabiny vytahu a ¢asti zafizeni na podlazich, zejména drazky a prahy je nutné pravidelné Cistit.
Kabina vytahu je vyrobena ze specialnich materiall, které nejsou odolné vuci silnym Cisticim prostfedkim, jako jsou
napiiklad fedidla a rozpoustédla. Pokyny k myti a ¢iSténi vytahu jsou uvedeny v druhé ¢asti Navodu k pouzivani.
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Cistici pripravky
Vzdy dodrzujte pokyny uvedené vyrobcem. Piedejdete tak moznym zdravotnim rizikim.
Pokyny pro c¢isténi vytahit KONE jsou v ¢asti 2B. Navod k pouzivani

POZOR!

@ P1i ¢isténi kabiny vytahu nikdy nepouzivejte silnd rozpoustédla, korozivni nebo silné
alkalické prostfedky. Ty mohou poskodit materidly interiéru kabiny.

Acetonova Fedidla mohou silné poskodit plastové povrchy kabiny vytahu.

VYSTRAHA!
Nepokousejte se Cistit vnitfek vytahové Sachty nebo strojovny. Tyto ¢innosti musi byt
ponechany kompetentni spolecnosti zajist'ujici idrzbu vaseho vytahu.

Kli¢e nouzového otevirani Sachetnich dvefi smi pouzivat pouze pracovnici udrzbové
spoleCnosti. Zajistéte, aby byly ulozeny na bezpeéném mist¢ mimo dosah
neautorizovanych osob.

Spravnou udrzbou Vaseho vytahu dosahnete:

zarucené trovné bezpecnosti provozu
prodlouzeni zivotnosti vytahu

snizeni provoznich nakladi

snizeni poétu neo¢ekavanych poruch vytahu

M

celkové vyssi spokojenosti

Servisni tkony provadéjici provozovatel (CSN 27 4002:2018)

Tabulka B.1 CSN 27 4002:2018 — Typické priklady servisnich tkon( provadéjici provozovatel

Casti a dily vytahu Doporucena cetnost
provadéni

Vytahova Sachta

— vybaveni nastupist-/nakladist-osvétleni 1x za 14 dnd
— ohrazeni Sachty 1x za 14 dnu
Klec

— osvétleni 1x za 14 dnud
— ovladace 1x za 14 dnli
— nouzova signalizace 1x za 14 dnu
— dorozumivaci zafizeni 1x za 14 dnu
— systém zastavovani ve stanicich 1x za 14 dnu
- funkce svételné clony, je-li pouzita 1x za 14 dnd

Sachetni dvefe

— funkce zajistovacich prvka 1x za 14 dnd
Nastupisté
— ovladace 1x za 14 dna
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Udrzba servisni firmou

Pouze servisni firma smi provadét jiné druhy Gdrzby, nez které jsou uvedeny v predchozich odstavcich.

Servisni firma provadi pravidelnou udrzbu podle uzaviené smlouvy a podle piedepsanych lhit, které urcil
dodavatel vytahu.

Podle CSN EN 13015 &l. 4.3.3 musi servisni firma k zajiténi bezpe¢ného provozu dodaného technického zafizeni splnit
nasledujici zakladni pozadavky:
Zajistit fadné a pravidelné provadéni vSech Cinnosti piedepsanych v navodu k pouzivani.

Aktualizovat piivodni navod k pouzivani v ¢asti tykajici se udrzby, jestlize zafizeni zméni svoje zamyslené pouZzivani a/nebo
se zméni okolni podminky provozu zatizeni.

Zajistit vypracovani analyzy rizik pro kazdy pracovni prostor a pro kazdou pracovni ¢innost podle navodu k pouZzivani a
vSech informaci poskytnutych vlastnikem zatizeni.

Informovat majitele zafizeni o kazdém nutném zésahu, ktery vyplyva z analyzy rizik. V pifipad¢ vzniku nebezpecné situace
bezodkladné navrhnout vlastnikovi odstaveni zafizeni z provozu az do odstranéni této situace.

Zajistit vypracovani planu udrzby tak, aby preventivni Gdrzba byla pfimétend pro dodané zatfizeni bez ohrozeni bezpecnosti
osob s minimalizaci ¢asu, kdy je zafizeni mimo provoz.

Upravit plan preventivni udrzby s uvazenim vsech pfedvidatelnych poruch, napf. zneuzitim, Spatnym zachazenim, poni¢enim
atd.

Zajistit provadéni odbornych ¢innosti odbornymi servisnimi pracovniky vybavenymi potiebnymi postupy, naradim a
potiebnymi nahradnimi dily, jejichz odbornost je servisni firmou priubézné udrzovana.

Poskytovat 24hodinovou sluzbu pro vyprostovani osob po cely rok.

Zaznamenavat vysledky kazdého zédsahu servisni firmy pfi poruse zatizeni. Tyto zdznamy musi obsahovat druhy poruch, aby
bylo mozno zjistit jejich opakovani. Tyto zdznamy musi byt k dispozici vlastnikovi zatizeni na jeho vyzadani.

Piesné a Giplné znéni daldich pozadavkd vztahujicich se servisni firmu najdete také v CSN 274002, ast 4.4.

Kontrolni prohlidky a sledovani

Pokud zjistite nenormalni funkci vytahu nebo jeho ¢asti, informujte bez prodleni servisni firmu.

Servisni firma provadi pravidelné prohlidky podle uzaviené smlouvy a podle piedepsanych lhit, které urcil
dodavatel vytahu nebo piislusné technické predpisy.

Opravy
Pouze servisni firma smi provadét opravy vytahu.

Pokud zjistite nenormalni funkci vytahu nebo pokud vytah vibec nejezdi, informujte bez prodleni servisni
firmu.
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Ma-li vytah vaznéjsi poruchu, zejména z hlediska bezpecnosti osob, a nelze-1i zavadu na misté odstranit, musi
byt vytah vytazen z provozu az do doby provedeni odborné opravy. To Ize u€init vypnutim hlavniho vypinace
v servisnim panelu MAP, nebo vypinacem Mimo provoz, ktery mize byt soucasti vybavy vytahu. Pfed tim nez
tak ucinite, ujistéte se, Ze je kabina prazdna. Poté vhodnym zplsobem informujte uZivatele, Ze je vytah mimo

provoz.

Dulezité poruchy a opravy musi servisni firma zaznamenat do Knihy vytahu, kterda musi byt ulozena na
dostupném miste.

Modernizace

Pokud bude z n&jakého divodu nutné provést modernizaci vytahu, musite takovou praci zadat odborné zptisobilé firmé.

Pokud se obratite na KONE, a.s. , nabidneme své sluzby, zalozené na vysoké odbornosti a dlouholeté zkuSenosti
zaméstnancl. Mizeme Vam nabidnout i né€kolik variant feseni, ktera by mohla vyhovét Vasim pozadavkim.

Radi Vam poskytneme vice informaci o nabizenych sluzbach a moznostech. Informujte se na nejblizsim oblastnim servisnim
stfedisku.

Kontaktni informace najdete na poslednim listu této dokumentace, na Internetu nebo na nasich propagacnich materialech.
Po modernizaci musi toto provadéjici firma zaznamenat do Knihy vytahu. Na vytahu pak musi byt vykonany

zkousky, ptipadné posouzeni shody, v zavislosti na povaze provedenych zmén a v rozsahu stanoveném
prislusnymi technickymi piedpisy.

Odborné prohlidky, zkousky

Servisni firma provadi pravidelné prohlidky a zkousky podle uzaviené smlouvy a podle pfedepsanych lhat, které urcil
dodavatel vytahu nebo které uréuji ptislusné technické predpisy.

Organy dozoru mohou provadét kontrolni prohlidky, vzdy za Gcasti zastupce servisni firmy.

Majitel vytahu ma také pravo a mél by objednat mimoiadné prohlidky a zkousky, ma-li n&jaké pochybnosti o bezvadném
stavu vytahu. Vzdy tak ale musi uinit u odborné zpusobilé osoby nebo organu dozoru, ptipadné u dodavatele vytahu.

Po opravé nebo upravé vétsiho rozsahu, musi toto provadéjici firma zaznamenat do Knihy vytahu. Na vytahu pak musi byt
vykonany zkousky, ptipadné posouzeni shody, v zavislosti na povaze provedenych zmén a v rozsahu stanoveném piislusnymi
technickymi pfedpisy.

Prostredi

Otazky Zivotniho prostiedi/odstranéni materialu

Vytahy maji v prubéhu své Zivotnosti dopad na zivotni prostiedi, a to jak z hlediska pouziti materialu, tak energie. Pii jejich
vyrobé, instalaci i servisu pak vznikaji odpady a emise. Ve spolec¢nosti KONE je nasi politikou vyvijet a dodavat ekologicky
vyhovujici vyrobky. Pokud jste vlastnikem vytahu s pohonem EcoDisc®, enviromentalni dopady tohoto vyrobku jsou
mnohem niZ§i nez u konven¢nich vytahi.

Materialy pouzité pii vyrobé vytahu

Vytahy jsou vyrobeny ptevazné z riznych kovi jako naptiklad oceli a litiny. V nékterych specialnich soucastech se pouziva i
hlinik, bronz a méd’. Dekorativni materialy jsou stejné nebo obdobné materialy jako v ostatnich ¢astech budovy. Vytah tvoii
také mnoho rozdilnych elektronickych i plastovych soucasti.

Obalové materialy

Jednotlivé ¢asti vytahu jsou baleny v dievénych bednach. K ochrané mensich ¢asti v pribéhu piepravy a pti manipulaci byly
pouzity jesté lepenkové obaly, igelitové folie a polystyren. Spolec¢nost KONE se postarala o odstranéni obalovych materiali
v misté instalace vytahu. Obalové materialy jsou vytfidény a recyklovany.

Vydani: TD MonoSpace 2020 - 02 2A. Navod k pouzivani
13/14



Technicka dokumentace EENE
Reseni KONE

Energeticka naro¢nost vytahu

Energicka spotieba vytahu zalezi na zatizeni, rychlosti, pfepravni vySce/primérné piepravni vysce, hustoté piepravy,
pohybujicich se hmotnostech (napt. klece a vyvazovaciho zavazi) a technologii vytahu. Z téchto diivodl nejsou v téchto
pokynech uvadény zadné konkrétni udaje o spotiebé energie.

Diilezité upozornéni!

Ujistéte se, Ze spolecnost zajistujici udrzbu vaseho vytahu pouziva spravné postupy nakladani s odpadem. Lana vytaht i jiné
kovové ¢asti jsou recyklovatelné.

Baterie a zafivky predstavuji nebezpecny odpad.

Konecna likvidace vytahu

Demontaz a likvidaci starého vytahu ponechte specializované spoleénosti. Dodrzujte, prosim, tyto pokyny. Demontujte
olovéné baterie a zafivky. Tyto materialy odstraiiujte v souladu s pfedpisy pro nakladani s nebezpecnym odpadem.

Vyttid'te kovy a jiné recyklovatelné materialy od nerecyklovatelnych.

Recyklaci a likvidaci materidlu si objednejte u profesionalni odpadové spolecnosti.

Pokud budete potfebovat nahradit stary vytah novym, kontaktujte, prosim, obchodni oddéleni spolecnosti KONE a pozadejte
o instalaci nového vytahu a recyklaci a likvidaci soucasti starého vytahu.

Vydani: TD MonoSpace 2020 - 02 2A. Navod k pouzivani
14 /14



