1.1 Ventilator nasténny SILENT 200 CZR DESIGN 3C tichy axialni ventilator bily - 90 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 16 W -
provedeni s nastavitelnym dob&hem 1 aZ 30 minut - Ovladani tladitkem bez signalizaéni diody, okamzZity chod po
nastavenou dobu dobé&hu.

1.11 Nasténny ventilator Helios ELS-VN 100/60 v dvouotackovém provedeni s nastaviteinym dobéhem - Ventilator na
sténu. Ovladani vypinaéem faz.6 se signalizaéni diodou, ve vypnuté poloze (dole sepnuto) pojede ventilator na stalé
otacky 60 m3/h, pfi zapnuti vypinace (nahofe sepnuto) se rozsviti signalizaéni dioda a po 45s se spusti otacky 100
m3/h, po vypnuti vypinace (dole sepnuto) zhasne signalizaéni dioda a po nastaveném dobé&hu se ventilator vrati na
otacky 60 m3/h. Signalizaéni diodou bude tedy signalizovan pozadavek na vy$$i otacky.

1.2 Nasténny ventilator Helios ELS-VN 60 - Ventilator na sténu. - Ovladani vypinadem faz.1 se signalizaéni diodou,
ve vypnuté poloze (dole sepnuto) bude ventilator vypnut, pfi zapnuti vypinage (nahofe sepnuto) se rozsviti
signalizadni dioda a po 45s dojde ke spusténi ventilatoru (vypinad musfi byt celou dobu sepnut), po vypnuti vypinade
(dole sepnuto) zhasne signalizaéni dioda a po nastaveném dobé&hu se ventilator vypne. Signalizadni diodou bude
tedy signalizovan poZzadavek na spusténi.

1.21 Nasténny ventilator Helios ELS-VN 60/35 v dvouotackovém provedeni s nastavitelnym dobé&hem - Ventilator na
sténu. - Ovladani vypinaéem faz.6 se signalizaéni diodou, ve vypnuté poloze (dole sepnuto) pojede ventilator na
stalé otacky 30 m3/h, pfi zapnuti vypinace (nahofe sepnuto) se rozsviti signalizaéni dioda a po 45s se spusti otacky
60 m3/h, po vypnuti vypinace (dole sepnuto) zhasne signalizaéni dioda a po nastaveném dobé&hu se ventilator vrati
na ota¢ky 30 m3/h. Signaliza¢ni diodou bude tedy signalizovan pozadavek na vy3$$i otacky.

1.4(6) Ventilator pod omitku SILENT ECO-U 60H(Z) radialni ventilator - 67 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 11,2 W - provedeni s
pevné nastavenym dob&hem 15 minut - Ovladani tladitkem bez signalizaéni diody, okamzity chod po dobu dobéhu.

1.5(7) Ventilator pod omitku SILENT ECO-U 100Z(H) radialni ventilator - 107 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 27,3 W -
provedeni s pevné nastavenym dob&hem 15 minut - Ovladani tladitkem bez signalizaéni diody, okamzity chod po
dobu dobé&hu.
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