Vazeni zakaznici,

dékujeme Vam, Ze jste se rozhodli pro nakup oken a dveri znacky LIMA okna.
Jedna se o vyrobky vysoké technické a kvalitativni hodnoty, které jsou vyrobeny
podle platnych a vSeobecné uznavanych norem. Aby Vam mohly bezchybné
slouzit pripravili jsme pro Vas tento navod k obsluze a udrzbé. Najdete zde jisté
mnoho uzite¢nych rad.

Pokud si sami provadite zednické zapraveni a doplnikové prace, vénujte prosim
pozornost kapitole ,,Dopliikové prace neprovadéné nasi firmou“. Zde se dozvite
mnoho dulezitych rad a upozornéni, jak je spravné provadét a predejit tak
nedorozuménim a reklamacim.
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PLASTOVA OKNA A DVERE

Seznameni s vyrobkem

Nami dodéavana plastova okna a dvete jsou vyrobena z PVC profili VEKA vy-
ztuzenych pozinkovanou ocelovou vyztuhou. Okna a balkonové dvete jsou osa-
zeny obvodovym kovanim Maco Multi trend, vstupni dvefe pouzivaji vicebodo-
vé zamky. K zaskleni se pouzivaji skla (U,= 1,1-0,6) K utésnéni ramu a kiidla
je pouzito dvou az tii pryZovych tésnéni zn. VEKA. Na vnéjsi stran¢ spodniho
profilu ramu jsou odvodniovaci otvory slouzici k odvodu vody z prostoru mezi
kiidlem a rdmem.

Varianty provedeni oken a balkonovych dveri

Plastové okna a dvefte jsou dodavéna v téchto zékladnich provedenich:
* pevné

» sklapéci

* oteviraci

» oteviraci — sklapéci

* posuvné

« kombinace téchto provedeni

Kovani a jeho funkce

Kovani je vnitini mechanicky systém, osazeny v drazkdch rdmu a kiidla, ktery
zajistuje otevirani, zavirani, sklapéni posouvani a mikroventilaci oken a dvefi.
Tento systém je ovladan klikou a ma nékolik poloh. U oken vyssich nez 1000 mm
je klika proti otaceni jiSténa pojistkou.

Polohy kovani oken a balkonovych dveri

Vyrobky osazujeme rakouskym kovanim MACO Multi Trend. Jedna se o moderni
2 az 4 polohové kovani dle provedeni. Kovani se ovladd pomoci kliky a umoziuje
nastavit nasledujici polohy:

« zavieno - kiidlo je pfitazeno k ramu pomoci zépadek po jeho obvodu
» otevieno — okno se otevira na stranu

» sklopeni pro vétrani — kiidlo se sklopi dovnitt o né¢kolik centimetrti

» mikroventilace — mirné oddéleni ramu od kiidla, tzv. sparové vétrani
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zavieno otevieno

"
mikroventilace sklopeni

Polohu mikroventilace maji pouze okna s kovanim umoziujici otevirani+sklapéni
OS (mimo oken mensich nez 600/600 mm, kde toto kovani nelze rozmérove pouZzit).

packa rozvory ramovy protikus

U dvoudilného okna nebo balkonovych dvefi s tzv. klapackou (bez pevného sloupku)
se kovani druhého kiidla, které nema kliku, ovlada pomoci packy rozvory. Zavienim
packy pii dovieném kiidle se rozvora zaklesne nahote a dole do protikusli na rdmu




a tim kiidlo pfidrzuje v zaviené poloze. Povytazenim packy kiidlo odjistite a miizete
ho otevfit.

Protikusy na ramu je mozné serizovat pomoci excentrii, aby kridlo spravné priléhalo k ramu.

Pojistka proti otaceni kliky

Pojistka proti otaceni kliky je standardn¢ doddvana u oken s vySkou nad 1000 mm.
Je umisténa na obvodovém kovani ktidla v oblasti kliky. Pojistka pfi sprdvném setizeni
slouzi zaroven jako zveda¢ okenniho kiidla, ktery nadzvedava ktidlo v poloze zavieno
a tim Setfi zavésy kovani a zvySuje jejich zivotnost. Dale zabratiuje otaceni kliky pokud
je okno otevieno nebo sklopeno. Pti dovreni kiidla se pojistka zmackne o protikus
na ramu, klika se uvolni a miizete s ni nastavit dals$i polohy kovani.

S klikou pohybujte vzdy pri dovieném kridle, aby byla zmacknuta pojistka proti otdaceni
kliky! Pokud je kiidlo dovieno a presto nelze klikou otocit, pak neni pojistka sprdavne
zmdcknuta protikusem na ramu a neuvolnila kliku!

Serizovani oken a balkonovych dveri:

Kazdé okno nebo dvere se asem ,,usadi, kidlo se svési a ¢asti obvodového kovani mohou
zacit drhnout o ram (zaleZi zde na rozmcru, hmotnosti a konstrukci okna, provoznich
a teplotnich podminkach), proto je potieba po Case provést setizeni. K setfizovani se
pouzivaji imbusové klice. Setizovaci Srouby u dolniho zévésu jsou umistény pod krytkou.
Horni zavés se sefizuje po otevieni kiidla, sefizovaci Sroub je umistén na rohové ¢asti
obvodového kovani.

Setizeni je moZné provadét v téchto smérech:
Dolni zavés: nahoru-dolii, doleva-doprava, dopredu-dozadu
Horni zavés: doleva-doprava

Dolni zaveés Horni zaveés
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Pojistka proti pootoceni kliky Ramovy dil mikroventilace

Pt1 nespravné funkci polohy mikroventilace je nutno setidit jeji rdmovy dil posunutim
doleva nebo doprava tak, aby mikroventilace spravn¢ fungovala. Neni-li mozné
dosahnout spravné funkce mikroventilace timto zplisobem, je mozné pootocit kiidlovy
dil o 180° v excentrickém uloZeni a tim jej pfesunout do spravné polohy.

Pri serizovani je treba pocitat s tepelnou roztaznosti plastu, je tireba nechat vili mezi
castmi kridla a ramu. Serizovani provadejte vzdy pri otevieném kridle.

Serizovani pritlaku / tésnosti RAM-KRIDLO

U oken a balkonovych dvefi je mozno setizovat pritlak ktidlo-ram prostfednictvim
excentril na obvodu kovani kiidla, které zapadaji do zdpadek na rdmu a tim v poloze
zavieno piitahuji kiidlo k ramu. Sila pritlaku ovliviiuje silu potrebnou k otaceni klikou.

il

Sefizovatelny bezpec¢nostni excentr Bezpecnostni ramovy dil

V pripadé, Ze pri zavirani a otevirani kfidla drhne excentr na kridle o zapadku
na ramu, je mozné ramovou zapadku pieSroubovat nahoru/doli. Nejprve vSak

peclivé dolad’te sefizeni okna na zavésech.
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VSTUPNI DVERE

Plastové vstupni dvefe se vyrabi pouze jako oteviraci. Kovani umoziiuje soufasné
uzamceni na vice mistech. Dvete jsou opatieny klikou nebo kouli, hlinikovym prahem,
ttemi a Ctyfmi kusy zavésl, zdmkem se dvéma polohami a standardni cylindrickou
vloZkou se tfremi kli¢i. Bezpecnostni karticku od cylindrické vlozky si uschovejte
pro pozdéjsi vyrobu klici.

Plastové vstupni dvefe nedoporucujeme montovat a pouzivat na mistech, kde
je vysoka frekvence pouzivani a namahani. V tom piipadé miZe dochazet
k predéasnému opotiebeni v§ech mechanismi dveri a tim ke sniZeni jejich
Zivotnosti!

Kovani vstupnich dveri

Kovani je vnitini mechanicky systém, osazeny v obvodové drazce ramu a kiidla, ktery
zajistuje zamykani a odemykani dveti. Tento systém je ovladan klikou a cylindrickou
vloZzkou. Zamek vstupnich dveii ma dvé polohy.

Pri zavirani vstupnich dveri nemackejte kliku, obvodové tésnéni okamzité odtlaci
kridlo. Dvere dovirejte pouze zatlacenim/pritazenim kiidla k ramu, zapadka
zasko¢i do protikusu na ramu.

U dvoudilnych vstupnich dvefi se otevirani a zajiStovani druhého ktidla ovlada
pomoci zastr¢i. Spodni a horni zastrée se pii zavieném kiidle zaklesnou do zapadek
na ramu a prahu a tim se kiidlo zajiStuje v zaviené poloze. Povytazenim zastrci
kiidlo odjistite a miiZzete ho otevfit.

Protikusy na ramu je mozné serizovat pomoci excentri, aby kiidlo spravné
priléhalo k ramu.

Serizovani vstupnich dveri

Vstupni dvefe se Casem ,,usadi, kiidlo se svési a miize zacit drhnout nebo Spatné
zamykat (zaleZi zde na rozméru, hmotnosti a konstrukei dvefi, provoznich a teplotnich
podminkach), proto je potfeba po Case provést sefizeni. K sefizovani se pouzivaji
imbusové kliCe, setfizovaci Srouby jsou umistény pod kovovou krytkou a na spodni
stran€ zavésu.

Serizovani zavésu
Zavesy vstupnich dveii umoznuji sefizeni pomoci sefizovacich Sroubtli v nékolika

smérech:
nahoru-dolti, doleva-doprava, dopfedu-dozadu
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Pri serizovani je tieba pocitat s tepelnou
roztaznosti plastu, je tfeba nechat vili
mezi ¢astmi kridla a ramu. SeFizovani
provadéjte vZzdy pri otevieném kridle.

Dvertni pant

Serizeni zapadky zamku

Aby ktidlo dvefti tésné doléhalo k ramu, je diilezité presné sefidit ramovy protikus.
Provadi se to sefizenim excentrli na protikusu tak, aby bylo mozno kiidlo dobte
dorazit k rdmu pro zacvaknuti zdpadky a lehce zamykat.

Serizeni protikusu ovliviiuje silu potfebnou k otaceni cylindrické vlozky a tim
i silu k uzamceni dveri!

Zamek vstupnich dveri nikdy sami nerozdélavejte, s nejvétsi pravdépodobnosti
by jste jeho soucastky neslozili zpét!

4
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Serizovani pritlaku KRIDLO-RAM

U vstupnich dvefi na stran¢ zdmku je moZno setfizovat kiidlo-rdm pomoci excentri
pritlak kfidlo-ram sefizuje pomoci sefizovacich Sroubt na zdvésech vstupnich
dvefi.

Sila pritlaku ovliviiuje silu potFebnou k otaceni cylindrické vlozky.

Serizovani samozavirace vstupnich dveri

U vstupnich dvefi, pouzivajicich samozavira¢, je potfeba provést jeho sefizeni.
Jeho funkce je ovlivnéna teplotou, proto funguje jinak v 1ét¢ a jinak v zimé.
Samozavira¢ ma dva sefizovaci §rouby umisténé na boku hlavniho télesa. Sroubem

¢.1 sefizujeme rychlost dovirani kfidla, Sroubem ¢.2 sefizujeme doraz dovieni
kridla.

samozavirac madlo

Samozavira¢ lze nastavit také tak, ze drzi dvetfe aretovany v oteviené poloze.
Nastaveni se provadi tak, ze dvefe otevieme do pozadované polohy a utdhneme
imbusovy Sroub na horni strané¢ pakového mechanismu.

Samozavira¢ lze kombinovat s klikou nebo s madlem. U madla vstupnich dvefti obc¢as
dotdhnéte imbusové Srouby, drzici madlo na trnech kiidla.

Dilezita upozornéni pro okna a dvere:

» sefizovani a opravy pienechejte odbornikiim

* po dokonceni montaze nevytahujte klinky po obvodu, neotvirejte a nepouzivejte
okna a dvete, dokud neni vytvrzena PU péna

« orezavani PU pény a zednické zapraveni provadéjte rovnéz az po vytvrzeni
PU pény

» do oken a dvefti nepiivirejte kabely, Siiliry atd., dochazi k prohybani profilu ktidla
a poSkozovani tésnéni, mize dojit k nedovirani kiidla, prasknuti profilu nebo skla
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tézka kiidla a ktidla vétSich rozmérti nenechavejte delsi dobu oteviena, mize
dojit k jejich svéSovani

ktidla nezajistujte v oteviené poloze zardzkami, koliky atd., pti privanu nebo
zavieni muze dojit k poskozeni okna nebo dvefi, pfipadné k vytrzeni kiidla ze
zaveést a nasledné k vaznému Urazu

vstupni dvefe se samozaviraCem nezajiSt'ujte na delsi dobu v oteviené poloze,
dochazi k oslabovani zaviraciho mechanismu

nikdo a nic se nesmi véset za kiidlo okna nebo dveti, hrozi vytrZzeni ktidla ze
zaveést a tim k poSkozeni okna, dveti nebo vdznému trazu

&istéte a udrZujte pouze zptsoby popsanymi v odstavci ,,Udrzba oken a dvefi «
necistoty po zednickém zapraveni a jiné necistoty v kovani oken a balkonovych
dvetfi a v zamku vstupnich dvefi zptisobuji zhorSeni ovladani. Mohou vSak
zpusobit také zablokovani a poSkozeni celého kovani nebo zdmku, udrzujte je
proto stale Cisté

pokud v blizkosti oken a dvefi pouzivate brusku nebo jiny néstroj, od kterého
odlétavaji jiskry, zakryjte celd okna, dvete a skla, jinak dojde k jejich popéleni
pred zahajenim zednickych praci doporucujeme zakryt z interiéru celd okna
kryci folii, kterou ptilepite k ramtim kryci papirovou paskou, kterd jde pohodlné
sejmout po provedeni praci

thned po montézi odstraiite ochranné folie z plasti, slouzi zejména jako ochrana
pii transportu z vyroby. Delsi plisobeni slune¢niho zareni (uz i 6 tydni) zptsobuje,
ze folie kiehne a lepidlo ziistava na ramech.

thned po skonceni zednickych praci odstrante zbytky malty z oken, skel

a parapetil. Zejména u parapetl s povrchovou tpravou eloxovanim zanechdva
vapno nevratné poskozeni. Dale okamZité odstraiite zbytky malty z obvodového
kovani okennich kiidel, zeyména se zaméite na horni strany oken, zde se zbytky
malty Casto pfehlédnou a zbyld malta se pouzivanim okna dostava do vSech
Casti kovani a zpusobuje jeho rychlejsi opotiebeni a Spatnou funkci.
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Udrzba a Cisténi oken a dveri:

Cisténi

Pro c¢iSténi nepouzivejte zadnd rozpoustédla. Pouzivejte pouze vodu, saponaty,
technicky benzin nebo lih. Vyvarujte se mechanického cisténi povrchu a cisticich
prostiedkil s abrasivnimi c¢asticemi, mohlo by dojit k poSkrabani! Dale je potieba
udrzovat obvodové kovani v Cistoté. Pravidelné, alespont 1x ro¢né, vysajte prach
a necistoty z kovani po obvodu kiidla. Ve spodni ¢asti okna jsou otvory pro odvod
vody z prostoru mezi kiidlem a rdmem, obcas je proplachnéte vodou, aby nedoslo
k jejich zaneseni. Ramy a ktidla oken a dvefi, znecistetné PU pénou, lze ocistit
pouze mechanicky vybrousenim a naslednym vyleSténim.

Mazani obvodového kovani

Obvodové kovani oken a dvefi je sloZeno z tfecich soucasti. Je potfeba 1x ro¢né,
nebo podle pouzivani, namazat vSechna pohyblivd mista. Samoziejmé, Ze po
predchozim vycisténi obvodového kovani. Zmacknéte pojistku proti otaceni kliky,
pak otacejte klikou nahoru a dolti a mazte vSe, co je v pohybu, tak promazete
1 nedostupna mista. K mazani pouzivejte bezbarvou vazelinu. K ochrané tésnéni
pouzivejte silikonovy olej.

Roseni skel a prevence

U vSech typli oken a dvefi miize dochazet v chladném obdobi k roseni. Kondenzat

se muze objevovat na sklech, kovovych dilech kovani a PVC ramech. Kondenzat,

ktery vznika v prostoru mezi kiidlem a ramem je konstrukéné odvodnény smérem

do exteriéru pres odtokové drazky. Vodni pary, vzniklé uvnitt domu, které nemayji

diky tésnosti okna kudy uniknout, se srazi na nejchladnéjSim mist¢ domu. Tim byva

zpravidla okno, at’ uz je osazeno jakymkoliv sklem. Stavé se tak vétSinou u starych

vlhkych domt, novostaveb a v mistnosti méalo vytapéné nebo v mistnosti s vysokou

vlhkosti. Tento jev je velmi individudlni a nevztahuje se na néj zaruka.

Zabranit nebo snizit roseni se d& n¢kolika zptisoby:

* 3x denné intenzivn¢ vétrat (asi 5 minut)

» zaluzie musi byt vytazeny

* zaclona nesmi branit proudéni vzduchu k oknu (musi byt kratka)

* parapetni deska nesmi branit proudéni vzduchu (nesmi zakryvat radiétor)

* pod oknem by mél byt radiator, aby teply vzduch, proudici od néj nahoru,
osuSoval okno

* na parapetni desce nesmi byt Zadny zdroj vlhkosti (napt. kvétinac)

* omezit zdroje vlhkosti v mistnosti nebo domé

« zvysit teplotu v mistnosti (teply vzduch absorbuje vice vlhkosti)

* v kuchyni pfi vafeni pouzivejte odsdvani par (digestof)
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VENKOVNI AL PARAPETY

Udrzba a CiSténi venkovnich AL parapetu

* nepokladejte jakékoliv pfedméty na parapet, mize dojit k jeho poSkrabani
a nasledné oxidaci

« venkovni AL parapet v hnédé barvé nesmi dojit do styku s vipnem, maltou,
ptfipadné s jinymi chemikaliemi, dochazi k naleptani a poSkozeni povrchové
upravy parapetu

» v ptipadé narusSeni povrchové upravy poskozené misto oCistéte, odmastéte
a zatfete barvou v pozadovaném odstinu

» Cistéte pouze vodou, sapondty, vyvarujte se pouziti rozpoustédel a abrasivnich
prostiedkll

ZALUZIE A SITE PROTI HMYZU

Seznameni s vyrobky
Zaluzie slouzi k regulaci prostupu slune¢nich paprskli do mistnosti nebo
zabranéni prihledu do mistnosti. Ovladaji prosvétlovani a prohfivani mistnosti.

Horizontalni Zaluzie

Montuji se na vnitini stranu okna nebo dvefti. Uchycuji se pomoci Sroubti do kiidla okna
nebo dveti. Lamely zaluzii maji zinkovou povrchovou tpravu, zabranujici jejich korozi
ve vlhkém prostiedi. Diky své kvalité¢ maji dlouhou Zivotnost a nabizi také vysoky
komfort pouzivani.

horizontalni zaluzie fetizkova zaluzie

_ Lvite, [F




Spusténi / vytazeni / naklapéni
Spusténi, vytazeni a naklapéni zaluzii se provadi pomoci fetizku na stran¢ okna.

Aretace
Vytazena Zaluzie je aretovana ve své poloze tak, Ze se fetizek zasune do aretacniho
drzacku umisténého na okné na strané fetizku.

Sité a sitové dvere proti hmyzu

Sité se upeviiuji na venkovni stranu okna zaklesnutim ,,obrtliki* za ram okna.
Sitové dvete se pripeviiuji k rdmu dvetfi pomoci zavésl/panti, které miizou byt
1 samozaviraci, magnetické zamky drZzi sitové dvete zaviené.

prichyceni sité obrtlikem samozaviraci zavés magneticky zamek
Udrzba a Cisténi Zaluzii a siti

Zaluzie ma ve své horni li§t¢ ovladaci mechanismus, ktery musi zistat Gisty.
Jakékoliv necistoty mohou mechanismus ovlivnit nebo poskodit. Lamely Zaluzii a
sit¢ Cistéte od prachu a jinych necistot utfenim vlhkym hadrem, vysatim nebo pfi
vEétSim zneciSténi pouzijte saponaty.
Nepouzivejte rozpoustédla a abrasivni prostiredky.

Diilezita upozornéni pro zaluzie a sité:

* zaovladaci fetizek Zaluzii se nesmi nikdo a nic véSet

» Ttetizek ovladejte pouze pfimérenou silou, aby nedoslo k jeho roztrhnuti

* neprolamujte lamely Zaluzie, mohlo by dojit k jejich deformaci

* sité upeviiujte pevné pomoci obrtliki, aby nevypadly ven

* naupevnéné sité¢ netlacte, mohlo by dojit k jejich protrZeni, poskozeni nebo
vypadnuti

* nikdo a nic se nesmi v&Set za sitové dvefe

«  (istéte pouze podle odstavee ,,Udrzba a ¢isténi Zaluzii a siti
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DOPLNKOVE PRACE NEPROVADENE NASi FIRMOU

Vénujte pozornost nasledujicim raddm, vyhnete se tak moZznym problémtm.
Uvedené postupy jsou nezavazné.

Zednické zapraveni

pii zednickém zapraveni méjte na paméti, Ze je nutné nezaspinit okna, dvere,
neposkrabat skla, venkovni AL parapety, neposkodit namontované zaluzie a jejich
mechanismus, pozor na obvodové kovani a zamky, zneci$téni kovani a mechanismu
zaluzii zptsobi jejich poruchu

zednické zapraveni provadéjte az po vytvrzeni PU pény, kterou jsou namontovana
okna a dvefe zaizolovany

nevytahujte spodni klinky, drzi na nich okno nebo dvete

vytahnéte pouze boc¢ni klinky a vzniklé otvory zapéiite PU pénou

ofezte vytvrdlou PU pénu

nikdy neodstranujte kotvici prvky

vzdy peclive ocistéte/opraste osténi a podklad, navlhéete ho nebo napenetrujte,
aby se Vam na néj snadnéji pfichytila omitka a beton

vhodné zakryjte okna, dvete, Zaluzie, venkovni AL parapety a demontujte sité tak,
aby nebyly pfi zapraveni zaSpinény nebo poskozeny

zapravte venkovni/vnitini Spalety

odmontujte venkovni parapet a podbetonujte/podmazte jej
ptipravte/dozdéte/podbetonujte podklad pro vnitini parapet presné na vysku
parapetu, ktery se bude montovat

sparu mezi venkovni Spaletou a novym oknem nebo dveimi doporucujeme
zaomitat, zamaznout, zatfit tmelem, sparu nebo celou Spaletu pietiete fasadni
barvou proti pronikani vody

pii zapravovani vstupnich dveii dbejte na fadné podbetonovani hlinikového prahu,
tak aby se pozd¢ji nehybal

po zapraveni vSe oCistéte a umyjte, vysajte prach z drazky kovani, Zaluzii a ostatnich
a ostatnich ¢asti namontovanych vyrobkt
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Montaz vnitinich parapeti

» parapety lepte az po vyschnuti podkladového betonu

* klepeni pouzivejte PU pénu nebo vhodn4 lepidla

* pouzivejte pouze parapety z materialti odolnych proti vlhkosti

* parapet by mél pfecnivat asi 3cm pies zed’(pokud je to mozné), aby co nejméne
zakryval radidtor

* spary mezi parapetem a zdi nebo oknem zatfete sanitarnim silikonem nebo
zapravte jinym vhodnym zplisobem

rﬂ LIMAT i



POPIS A NAVOD K POUZITI
A CISTENI ZDVIZNE-POSUVNYCH

PORTALOVYCH DVERI - VEKASLIDE 82

Vazeni zakaznici, e

dékujeme Vam, Ze jste se rozhodli ‘-j
pro ndkup oken a dvefi znacky
LIMA okna. Jednd se o vyrobky
vysoké technické a kvalitativni
hodnoty, které jsou vyrobeny podle
platnych a vSeobecné uznavanych
norem.

Aby Vam mohly bezchybné slouzit ‘
piipravili jsme pro Vas tento

zjednoduSeny ndavod k obsluze ==
a udrzbé. Najdete zde par uzitecnych |
rad.

Seznameni s vyrobkem:

Nami dodavany plastovy zdvizné-posuvny systém VEKASLIDE 82 (HST portal)
je vyroben z profilti némeckého vyrobce VEKA vyztuzenych pozinkovanou ocelovou
vyztuhou nebo hlinikovou vyztuhou dle pokynti a norem od vyrobce profili.
Zdvizné-posuvné dveie jsou osazeny celoobvodovym kovéanim od rakouského vyrobce
MACO, pro HST systémy se zajisténim pomoci bezpecnostnich haki.

K zaskleni pouzivame i1zola¢ni trojskla (nebo dvojskla) s max. hodnotou skla Ug=0,5
od ¢eského vyrobce AKUTERM nebo IZOS.

K utésnéni rdmu a kiidla je pouzito pryZovych tésnéni znacky VEKA.

LIMAC




Kovani a jeho funkce:

Kovani je vnitini mechanicky systém, osazeny v drazkach ramu a kiidla, ktery
zajiStuje otevirani a zavirani zdvizné-posuvnych dveti. Tento systém je ovladan velkou
HST klikou a ma dvé polohy, otocenim kliky o 180° se kiidlo pfi otevieni zdvihne a je
pfipraveno pro odsouvani kiidla doleva ¢i doprava, pii otoCeni kliky zpét o 180°,
se kiidlo zajisti dosednutim do drazky prahu a vysunuti bezpe€nostnich trnli pro
utésnéni a zabezpeceni.

Udrzba a isténi:

Pro Cisténi nepouZivejte Zadna rozpoustédla. Pouzivejte pouze vodu, sapondty, technicky
benzin nebo lih. Vyvarujte se mechanického ¢iSténi povrchu a cisticich prostiedkii
s abrasivnimi ¢asticemi, mohlo by dojit k poskrabani!

Dale je potieba udrZzovat obvodové kovani v €istoté. Pravidelné, alesponi 1x ro¢né,

vysajte prach a necistoty z kovani po obvodu kiidla. Ra&my a kiidla oken a dvefi,
znecCisténé PU pénou, 1ze ocistit pouze mechanicky vybrousenim a naslednym vylesténim.
Mazani obvodového kovani

Obvodové kovani oken a dveti je sloZeno z tfecich soucasti. Je poteba 1x ro¢né, nebo podle
pouzivani, namazat vSechna pohyblivd mista. Samoziejme, Zze po predchozim vycisténi
obvodového kovani. K mazani pouzivejte bezbarvou vazelinu.

K ochrané tésnéni pouzivejte silikonovy ole;.
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