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SOFTLINE 82

hl itz

Htern g

& vic naz 40 prdnotlivemi g

SOFTLINE A2 stava kompl vstdmem,

vrzen jak cro p
3 kevanl, a1 pro neimadearngjs
Klenit a puvrchmive upravy v gate
VEKA

Inovativni profilovy
systém VEKA pro
pozadavky budoucnosti

o 82 mm - zékladni stavabni hloubka
rému a kFidla umoiu)icl univerzaini pouZitl
u novastaveb a rekonstrukei

e Tepelna izolace
Inovativnl sedmikomorava geomatrie ramu
P pouitl k 1
vyztuh dosa¥eni hodnoty a2 U, = 1,0 WAm2K)

Q Tésnici systém
3 téznici roviny spolehlivd brani pfed hlukem,
chladem, vihkem a priivanem

© zaskent
. Tlou® ka zasklenl 24 mm aZ 52 mm

e Hloubka zasklivacl drazky
2ZvétEena hloubka zasklivaci drizky 25 mm
redukuje tapeiné mosty

© Tioustka atan
$pikova VEKA kvalita: thida A podls EN 12608

a Funké&ni spara
Energsticky optimalizované provedenl spary
ve stfedové oblasti

© Osvidiens ocelové viztuhy
V rému a kfidle ize pouZit stejné vyztuhy
{U-Profily) jake u osviédEenéhc 70 mm
AD systému

@ Kiosicky SOFTLINE design
Elegantnl tvary s Ishce zaoblenymi hranami
pro mimofadna malou pohledovou &iFku

o
N T,

@ Kovani dle DIN 18357
Lze pouZit ovéfens aystémy kovani vEsch
znémych vyrobch

Q Kompatibilita
Kompatibilni s pHpejovaciml a dopliikovymi
profily systémd 70 mm
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Miniminl pohledovd S u epatky bez ndroznjch
viobnich operaci na kiidle

Plalent domovolch dval pro vipled phelagvaliol kiidia

Kvalitnd profil
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VEKA AG - Postfach 12 62 - D-48318 Sendenhorst

LIMA okna s.r.0.
U Elekiramy 3030/1
695 01 Hodonin
TSCHECHIEN
Exportieitung
Theo Hackenholt/vj
Telefon: +48 2526 29-4160
Telefax: +49 2526 28-4985

E-Mail: thackenholt@veka.com
15. biezna 2010

PROHLASENI

Vyrobce okennich profill VEKA AG, Dieselstrale 8, D-48324 Sendenhorst
prohlasuja, Ze -

v3echny profilové systémy VEKA, odpovidajl nejvyééimu standardu kvality die RAL — tiida A
dle CSN EN 12608,

VEKA AG ———
(¥ 1 X A\ i
iV, V- W X 2
£ I,'. - | LIV
Theo Hargkenh

VEKA AG - Ein Unternehman dar Laumann Gruppe

VEKA AG - D 8- D-48324 - Telefon 02526 26-0 - Telefax 02526 26-3710 - wvew.veka.de

Sitz der Geselischaft: Sendsnhom HRB 8282 AG Miinster - \ des A Ulrich wWeimer
d: A Hartiaif {V ). O, A W, Hitlsbrand ( Vorst ' 15 Eichwald, Elke Harllsif, Dr. Wemer Schuler
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HFB ENGINEERING GMBH

PRUFSTELLE FUR BAUSTOFFE UND BAUELEMENTE

e Im bauaufsichtlichen Bereich anerkannte Priif-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstelle entsprechend dem gliltigen Verzeichnis
des Deutschen Institutes fiir Bautechnik (Kennziffer SAC 05)
HFB Engineering GmbH » Zschortauer Strofie 42 » 04127 Leipzig o Nofifizierte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach
dem Bauproduktengesetz — Funktionen und Produktbereiche
geméaB Anaerkennungsbescheid (Kenn-Nummer 1034)
e Zerttifiziert nach DIN EN 1SO 8001

PRUFBERICHT
Nr. 31100 2010/4/ 2012

1. Ausfertigung

Auftraggeber/ Herstellwerk: VEKA AG
Dieselstrafle 8

D-48324 Sendenhorst
Datum des Auftrags: 14.02.2012
Auftragsgegenstand: Prifung der Luftschalldammung nach

DIN EN ISO 140 - 3 und Bewertung nach
DIN EN ISO 717 - 1 (Bewertetes Schalldamm-

MaB Ry)
PriifkGrper: 1 Kunststoff-Fensterelement (SOFTLINE 82 MD)
mit Isolierverglasung (Aufbau 4/16/4/16/8)
Priifingenieur: Dipl.-Ing. Lippmann
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) A. Minz

Dieser Priifbericht besteht aus: 8 Seiten Text
2 Anlagen mit insgesamt 2 Seiten

Leipzig, den 27.06.2012
7]

Yo

Dipl.- Ing. L. Rower

Leiter der Prifstelle

Y
N

Dipl.-Ing. (FH) A. Miinz

Bearbeiter

Jede Verdfientlichung des vorliegenden Priifberichts - auch auszugsweise - bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung
durch die HFB Engineering GmbH.

HEB Engineering Gribh feletor 034175636300 Sparkasse leiprg Leipzig HRB-Ni 991 Geschoftstihre
Ischirtaues Strofie 47 Telefox 0341/5634275 BLZ 860 555 92 Ust M. 2320154722208 L. Werner Schmugs
04129 Leipag e Mad- infoterhib online de Kio 1100813833 Ust-1dNy - DF 159727238 Uwe Gies, Luk Rowar
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HFB ENGINEERING GMBH Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle fiir Baustoffe und Bauelemente

ANLAGE 1

Schallddmm-Maf nach DIN EN ISO 140-3
Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand:

Auftraggeber und Produktbezeichnung: Fensterelement
Hersteller: VEKA AG ‘

DieselstraBBe 8 Prifraumkenn-

D-48324 Sendenhorst zeichnung: Prafraum 1 und 2
Prifgegenstand eingebaut:  von HFB Engineering GmbH Prafdatum: 20.04.2012

Beschreibung des Prii{gegenstandes, der Priifanorgnung, der Priifbedingungen und des Priifstandes
(weitere Details sind dem Priifbericht zu entnehmen):

Prifgegenstand: Kunststoff-Fensterelement, einfliigelig, Blendrahmenauf3enmaB (BxH) 1230 mm x 1480 mm,
. Profilsystem VEKA SOFTLINE 82 MD

Beschiagsystem: Dreh-Kipp-Beschlag mit 8 Verriegelungspunkte, Fabrikat Roto NT

Dichtungssystem: Blendrahmen: Uberschiag- und Mitteldichtung aus vorgefertigten Dichtungsprofil,
Ecken auf Gehrung geschnitten, Ecken der Uberschlagdichtung verkiebt,
Ecken der Mitteldichtung verschweiBt

Fitigefrahmen: Uberschlagdichtung aus vorgefertigten Dichtungsprofil, umlaufend, unten

mittig stumpf gestof3en und verkiebt

Isolierverglasung: CLIMATOP ULTRA N WE Ar,
auflen 4 mm / SZR 16 mm Argon / mittig 4 mm / SZR 16 mm Argon / innen 8 mm

Einbau: stumpfer Einbau nach DIN EN iSO 140-3 / Abschnitt 5.2.2.2
Flache S der Prifofinung: 188 m* Frequenzbereich entsprechend der
Lufttemperatur in den Prifrdumen 18,5 °C
Luftfeuchte in den Priifraumen: 55 % /— Kurve der Bezugswerte (1SO 717-1)
Volumen des Senderaumes: 69 m’ PR
Volumen des Empfangsraumes: 60 md P verschobene Kurve der Bezugswerte
Frequenz R P
Terz JuBL |
Hz dB ! I
50 . i
63 i
80 '
100 545 i
125 24,6 |
160 30,8 | i
200 33,1 i
250 29,5 o« !
315 31,7 @
400 35,0 =
500 40,3 g
630 42.6 g
800 44,4 T
1000 42,9 i
1250 45,9
1600 44,1
2000 40.8
2500 42,3 | i
3150 36,8 ] ! | |
4000 439 s H
5000 45,7 Frequenz f >
Bewertung nach ISO 717-1: .
Rw (C; C") = 40 ('1; '3) dB Cso3150 =-1dB Cioospoc = 0dB

Die Ermittlung basiert auf Prifstands-Messergebnissen

die in Terzb&ndern gewonnen wurden.

Cuso-a1s0 = -3 dB Cirioo-s000 = -3 dB

Nr. des Priifberichts: 311002010/4/2012
Datum: 27.06.2012

Name des Prifinstitutes: l-.lf?gizering_embH Leipzig

Dipl. 4hg. (FH) Minz

Unterschrift Bearbeiter:

" Anlage 1 zum Priifbericht Nr. 311002010/4/2012

Seite 1 von 1 27.06.2012




PROHLASENI O VLASTNOSTECH

LI MA 7 & 01/2020
orna

IdentifikaZnf kéd typu vyrobku:  Plastové okno a balkénové dvefe, systém VEKA SOFTLINE $2 MD

Typ, série nebo sériové &fslo: ovs32

Zamy3lené pouzitf vyrobku dle vyrobce: Okno pro béZné pouiitl; urtené do bytovich a nebytovych
objektd, na které se nevztahuji poZadavky na poZirnf odolnost a koufotésnost. Okno je urfeno pro dennf
osvitlent, popf. pfirozené (pHmé) vétrinf vnitfaich prostor budov. Pinf funkce tepeln€ izola¥ni, zvukové
izola¥nf, chréni proti nepfiznivim povétrnostnim viivim apod. Balkénové dvefe kromé toho umoXiiuji
priichod na balkén, terasu nebo lodii.

Vyrobee: LIMA okna s.r.o., U Elektrirny 3030, 695 01 Hodonin, IC: 29186633

Systém posuzovéni a ov&fovén{ stalosti viastnostf vyrobku: Systém 3

Zkulebna STV, Ozndimeny subjekt & 1389-MENDELU, pracoviit¥ Zlin, Louky 304 provedla posouzenf
vlastnosti viTobku podle CSN EN 14351-1:2006+A2:2016 & 1389-CPR-002-20, ze dne 16.01.2020 a vydala
OSVEDCENI o ovifent vlastosti a klasifikaci pro oznatenf vjrobku znatkou CE & CE-ZSTV-004-20

Vlastnosti uvedené v prohlaSeni:

Visstnost Norma kissifikace Kiasifikace/hodnota

tfida C4 - jedno,dvou & tikfidiové typy oken

Odolnoet proti zatiZeni vétrem CBNEN 12210 ¥ica B3 - jeonda = -y

YVodotdsnost CSN EN 92208 tida E900 - jadno dvou 8 Yikiidiové typy oken a batkdnovich dvell
Nebazpetné titky - npd

Unosnost bezpstnostnich b npd

| zafizent

Re (C ; Cu) = 33 ( -1,-6) dB - okna s skiem R« (C ; Cy) =30 (-1;4) dB

Akustické viasinosti Deklarovand hodnota Re (C 1 Cu) = 35 ( -1:5) dB - okna 88 sKiem R (C ; C) = 34 (-2:6) 0B

Ue=2,2 - 2,3 WHm*.K) - pro okna s& sklem Uy = 2.7 Wim2.K

Us = 1,3 - 1,4 Wi(m? K) - pro okna s& skiem Ug = 1,4 Wim2.K

Uw = 1,3 WHm?2.K) - pro okna se sklem U; = 1,3 Wim2 K

Uy = 1,2 - 1,3 W/{m* K) - pro okna se sklem U, = 1,2 Wim2 K

Us = 1,1 - 1,2 Wi(m? K) - pro okna se skiem Uy = 1,1 Wim2 K

Us = 1,1 Wi(m2.K) - pro okna sa sklem Uy = 1,0 Wim2.K

Soudinitel prostupu tepla Dekiarovand hodnota | Us = 0,98 - 1,1 Wim?.K) - pro okna se skiem U; = 0,9 Wim2.K
y Us = 0,91 - 1,0 Wim.K) - pro okna se skiem U = 0,8 Wm2.K

Uw = 0,85 - 0,93 Wi(m*.K) - pro okna se sklem U; = 0,7 Wim2 K

U = 0,78 - 0,86 WHm2.K) - pro okna se skism U, = 0,6 Wim2.K

Uw = 0,71 - 0,80 WH{m2.K) - pro ckna 88 skiam U, = 0,5 Wim2 K

Uw = 0,85 - 0,73 Wi{m?.K) - pro okna se skiem Uy = 0,4 Wim2.K

Uw= 0,58 - 0,68 Wi{m2.K) - pro okna se sidem U = 0,3 Wim2.K

Prinvzduinost GSN EN 12207 ¥ida 4 - jadno, dvou a tikfidiové typy oken a balkonovich dvefl

Vy}obce probilaZuje, 2 viastnosti vi¥e uvedeného vyrobku jsou ve shod¥ s viastnostmi uvedenymi
v tabulce tohoto prohlé3eni o vlastnostech.
=1 ] ®

.-.TJ pﬂ A%};na 8.7.0

u

V Hodoniné dne 16.01.2020
Roman Kadubec
LIMA okna s.r.0.,U Elektrirny 3030, 695 01 Hodonin jednatel firmy
OR: Krajsky soud v Brn&, oddil C, viozka 64125 )
tel.: 518 670 700 www.limaokna.cz MONETA Money bank, as. IC: 29186633

fax: 518 670 701 o-mail; info@limaokna.cz 195472488 /0600 DIC: CZ29186633



-Okenni sterbiny pro privod vzduchu
e EMM?2 . EHA?

s reakci na vlhkost

Veskeré vétraci komponenty vytvofené a vyrobené spoletnosti AERECO v sob& spojuji skvélou dé&nnost,
jednoduchou funkénost, snadné poufZitf, vysoce kvalitn{ zpracovéni, jednoduché ovladani, snadnou tdribu a
moderni design. St&rbiny jsou fizeny inteligentnim systémem, schopnym automaticky detekovat relativni vihkost.

Proudéni vzduchu v zavislosti na vihkosti

Motorem vyrobkfli s reakci na vlhkost je vihkostni &dlo. Toto ¢idlo je tvofené
z polyamidovych vldken, které detekuji vnitini relativni vlhkost vzduchu a urcuji
mnoZstvi piividéného vzduchu do mistnosti. Cim vy33f je vihkost uvnit¥ bytu tim &
vice jsou klapky oteviené. Cidlo je od pFivadéného vzduchu oddeleno a méfi pouze
vnitini relativni vlhkost.

Vihkostni &idlo

Umisténi:
* instalace do obytnych mistnosti (obyvaci pokoj, loZnice, détsky pokoj, pracovna atd.)
= 5térbiny se montujf do horni ¢asti oken (ziruka na okna zistava zachovina)
» instalovat $térbinu je moZné jak pred instalaci okna, tak i dodatecné kdykohv po instalaci
= jednoduchd instalace na dievénd, plastova a hlinikova okna

Barevné kombinace:
»  standardni bila . RAL 9003

®»  standardni dub = RAL 8001
»  standardni hnéda _ RAL 8017

= RAL i | ]| moZnost barevné dpravy $térbiny i venkovniho krytu

Typy:

EMM? - standardni okenni $térbina

~ —

.\ EHA2 — akustfcké okenni $térbina (akusticky Gtlum az 42 dB)

x = |
-
Vyhody:
®  Chrani byt proti plisnim a umoZiiuji se vyhnout poskozeni stén
s Zarutuji optimdlni klima uvnitf bytu - Providime
» Zabranuji roseni oken . i kompletni
= Omezuyji tepelné ztraty montiZ

®  Jednoducha udrzba

= Automaticky upravuji priitok vzduchu v kazdé mistriosti po dobu 24 hodin v zavislosti na potfebach vétrani
» Stérbina se otevira v zvislosti na vnitin{ relativn{ vihkosti

=  Funguji bez elektfiny a v kaZdém klimatickém prostredi

» Jsou estetické a diskrétni '

® Snadnd montiZ na okna dfevéna, hlinikova, PVC, jako i na kryty vnéjgich Zaluzii.

= Velmi vhodné pii viméné oken a pii zatepleni objektii

¢ AERECO



EMM? . EHA?

P¥ivodni okenni Stérbina EMM? 5-35 (" EHA?5-35 )
Charakteristika priitoku vzduchu

Reakce na vlhkost ano ano
Uzaviratelna ano ano

Priitok vzduchu (min - max) @ 10 Pa m3/h 5-35 5-35
Charakteristika

Hmotnost g 195 271

Barva bili/hnéd4/dub/RAL bild/hnéda/dub/RAL
Materidl PS, ABS PS, ABS

Akustické sloZeni jednotlivych sestav

Interiérova stérbina venkovni kryty Akusticky titlum Dn,e,w (C)
EMM?2 + ASAM nebo AC nebo AP _ 33dB
EMM2 + A-EMM = 37dB
EHA2 + ASAM nebo AC nebo AP = 37dB
EHA? + akusticka pticka + ASAM nebo AC nebo AP - - 39dB
— EHA? + akusticks piftka " " AEHA . 42 dB
Rozméry pﬁvodni Stérbiny EMM?2 Rozmeéry piivodni akustické $térbiny EHA?
r - ] ——— — [ 8 J
[ T o — um ] slé:_[; (EL—"_;E- — R j .:.,"' 1{1.5.’54 v
= "1l e
Stérbina EMM? Te. Sterbina EHA?
— 4235 _*| " 28
To- 55| |
| —— ) Ju ‘ ]
Akustickd ptitka E-EHA?
Rozméry vmm
| |
interiérova §térbina EMM? interiérova stérbina EHA? venkovni kryt AC
BRISTEC CZ s.r.0. Spojovaci 722 Lazné Bohdaneé 533 41
- ¢ AERECO

www.bristec.cz tel: 775 131 889 info@bristec.cz





